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SACHS-DOLMAR 100

Den l4tta gallringssagen
med proffsegenskaper

SACHS-DOLMAR 100 &ar tillverkad av varl-
dens Aldsta motorsagsfabrik  SACHS-
DOLMAR i Hambura, Fabriken har mer an
B0 ars erfarenhet av motorsagstillverkning.
Den NYA SACHS-DOLMAR 100 &r bygad
som en rigtig proffssag, trots den laga vik-
ten. Den idealiska gallringssagen.

Laga vibrationer

SACHS-DOLMARs 2-Massen-System
(D2M) ger SACHS-DOLMAR 100 laga vibra-
tioner.

4 st. gummiupphéngningar mellan motor,
svard och kedja (vibrerande massa) och
tankenheter med handtag (dampande
massa) ger SACHS-DOLMAR 100 extra
sékerhet vid handhavande av motorsagen,

Sidker sagning

Laga vibrationer, kedjebroms med hand-
skydd, sékerhetskedja och kedjefangs-
stopp gdr Dig sdker | skogen med NYA
SACHS-DOLMAR 100.

SACHS
DOLMAR
SACHS-DOLMAR GmbH
Postfach 7004 20

0-2000 Hamburg 70
Vst Tyskland

Ett foretag i SACHS-gruppen

Teknisk data

Motor: SACHS-DOLMAR-tvataktsmotor med  Sagsvard: 13" eller 15" langd med rolltop.
férkromad lattmetallcylinder.

: 3 Saakedja: Sakerhetskedja lagprofil
Cylindervolym: 33 cm®, /8" delning,
Effekt: 1,2 KW (1,7 PS DIN).
Tandning: Elektronisk. Kedjesmorjning: Automatisk ollepump.
Brinsletank: 0.4 liter. Kedjeoljetank: 0,25 liter,
Brinsleblandning: 40 : 1 med SACHS-
DOLMAR-tvatakisolja, Vikt: 4,1 kg. kpl. med svérd och kedja.
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