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Allman beskrivning

JONSEREDS 451 E-EV

24 25 26 27

1. Sékerhetsspérr. 2. Startgasspirr. 3. Chokereglage. 4. Luftfilterlock. 5. Ram. 6. Kedja. 7. Svird. 8. Vibrationsddmpare.
9. Kedjeskydd. 10. Svirdbult. 11. Ljudddmpare. 12. Cylinderhuv. 13. Kastskydd. 14. Kedjestrackare. 15. Oljepump. 16. In-
byggd vibrationsddmpare. 17. Startapparat. 18. Oljetanklock. 19. Brinsletanklock. 20. Kedjefangtapp. 21. Oljesil. 22. Stall-
skruv, oljepump. 23. Hégerhandskydd. 24. Tandstift. 25. Stallskruv, forgasare. 26. Strombrytare, elvirme. 27. Stoppknapp.
28. Bakre handtag. 29. Gasreglage. 30. Starthandtag. 31. Smorjhal for fjader i startapparat.

Jonsereds 451 E-EV idr utrustad med en encylindrig, luft-
kyld tvataksmotor av vandspoletyp.

Téandsystemet ar elektroniskt (CD) och av fabrikat SEM.
Téandspolen dr placerad pa cylindern.

De eluppvamda handtagen far sin strom frdn en med
svanghjulet sammanbyggd generator (451 EV)

Bréansletanken dr forsedd med en ventil som forhindrar
under- respektive 6vertryck i tanken.

Membranforgasaren dr av fabrikat Tillotson.

For smorjning av sdgkedjan finns en stillbar automatisk
pump.

Svirdet finns i langderna 30, 38 och 46 cm. (127, 15”7, 18”).

“>
Ségkedjans delning dr 0325”. ’
Drivlanktjocklek 1,47 mm.

Kedjehastigheten blir med det atta-tandade drivhjulet
18 m/s vid 8.000 r/min. -

Cylindervolym 44 cm3.
Kompressionsférhéllande 9:1.
Cylinderdiameter 42 mm.
Slaglangd 32 mm.
Bransletank rymmer 0,7 liter.
Oljetank rymmer 0,3 liter.

Jonsereds 541 E-EV ér utrustad med Jonseredsstoppet som
bromsar kedjan till stopp p4 mindre dn 0,10 sek.
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i"13ré’insleblandning

Bensinen bor vara lagoktanig. Oljan i branslet skall vara
Aodkﬁnd enl. BIA TC-W t.ex. Raketolja eller Volvoline

jutboard and 2-cycle oil. Brénslet skall innehalla 2Y2 %

av denna oljekvalitet (40:1) \
2% Y = 0,5 liter olja till 20 liter bensin.

Blanda bensin och olja vil fore péfyllning i bransletanken
och se till att de kdrl Du anvénder ar val rengjorda.

40 delar
bensin

Anvind tratt med sil vid pafyllningen.

En tvataktsmotor smorjes enbart genom den olja som blan-
das med brénslet.

Anvindandet av for lite olja eller fel typ av olja samt att ej
blanda olja i brénslet kommer att resultera i att motorn
karvar ihop.

Blandas val!

rl(edjesmiirjning

Kedjesmorjningen ar automatisk, varfér Du aldrig behover

)fxiskera att kedjan 16per osmord. For kedjan rekommen-
eras en speciell typ av olja, som har god vidhdftnings-
formaga.

Det ar emellertid viktigt att vidlja rdtt oljetyp (lamplig
viskositet) efter arstiden.

Observera att man aldrig bor anvanda tunnare olja dn vad
temperaturen kraver.

Se noga till vid oljepafyllning att inga fororeningar kom-
mer in i tanken. Sddana kan namligen helt spoliera pum-
pen.

Vi forbjuder spillolja till kedjesmorjningen.




Montering av svard och kedja

A. Kedjeskydd. B. Inre kedjeledarplat. C. Svirdbult. D. Kedjestrickartapp. E. Yttre kedjeledarplat. F. Smorjoljehi B

Séagen levereras med sviard och kedja avmonterade.

Gor s& hér vid montering:

Tag bort kedjeskyddet A och den yttre kedjeledarplaten E.
Se till att oljehalet F i svédrdet &r rent si att kedjesmorj-
oljan kan komma fram till svdrdet och kedjan.

Montera kedjan pa svdrdet och ldgg kedjan &ver driv-
hjulet, trad darefter sviardet 6ver sviardbultarna.

Se till att kedjestrackartappen passar in i sitt hal i sviardet.
Satt pad den yttre kedjeledarplaten samt kedjeskyddet.
Drag till de bada svardmuttrarna sd& mycket att sviardet
sitter i lage.

Strack kedjan genom att skruva kedjestrickarskruven
medurs. Lyft svédrdets topp vid strackningen. Strickningen
ar lagom da kedjan ligger an mot sviardet runt om. Kedjan
skall utan svarighet kunna dras runt f6r hand.

Drag till de tva svairdmuttrarna med hylsnyckeln.

Kor inte med for slak kedja. Inkoérning av ny kedja se
sidan 5.

Anvind alltid kombinationsnyckeln vid montering och
strackning av kedjan.

4901204 —



Svardets skotsel

Svard som har dAndtrissa skall smoérjas med chassifett eller
vixelladsolja SAE 140. Detta gores lampligast i samband
med tankning, dock minst tvd ganger per dag. Smorjning
sker med den bipackade smorjsprutan.

Hela andtrissan kan dven doppas ned i en burk med olja
och forbli stdende i oljebad exempelvis under en natt.

Vintertid bor dndtrissan smorjas med motorolja.

Vand sviardet dagligen for att fa det jamnt slitet. Rengor
smorjhal och spér.

™ ila svairdbommarnas kanter rena fran grader minst en
\géng i veckan. Se bild.

Kor aldrig med ett nedslitet svdard, detta kan pa kort tid
forstora en kedja.
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Drivhjulet

Drivhjulet behover ingen speciell skotsel, kontrollera dock
att det ar helt och ej utslitet. Detta sker lampligen varje
gang man tar av svdard och kedja.

Kor aldrig en ny kedja pa ett utslitet drivhjul, inte heller
en utsliten kedja pa ett nytt drivhjul.

o~

(g

Inkorning av ny kedja

Doppa kedjan i kedjesmorjolja.

Montera kedjan enligt instruktion sidan 3. Starta motorn
och 1at kedjan ga med lag hastighet under ett par minuter.

Kontrollera att oljepumpen ger olja.

Stanna motorn och justera kedjestrackningen. Starta mo-
torn och 1at kedjan virmas upp genom att séga fyra, fem
snitt i en stock.

Stanna motorn, 1at kedjan svalna och justera kedjestrack-
ningen.

Upprepa denna justering tills att kedjan inte tdjer sig mer.
Kedjan skall alltid vara kall ndr den justeras.
Ror aldrig kedjan da motorn ir igang.




Kedjans filning och skotsel

att filning

Filning kan utféras med kedjan monterad pa svardet, men
kedjan skall da ges en extra strackning.

Kedjan levereras med 30° filningsvinkel pd skovlarna,
denna vinkel passar de vanligaste forekommande traslagen
och skall bibehallas tills kedjan &r utfilad.

Anvind girna filhallare som gor det ldattare att fa korrek-
ta vinklar. Genom att héalla filhallarens vinkelindex pa-
rallellt med svardet erhalles 30° filningsvinkel. Pressas
den flata sidan av filhallaren mot skovelns plan far filen
automatiskt ratt hojd.

Kedjan filas med 85° stotvinkel alltsd négot framatlutad.
Filen till 0325” kedja skall vara 3/1¢” (4,8 mm).

Filen skall hallas véagratt och fildraget utforas endast i en
riktning.

Nar samtliga skadrlankar ar filade skall understallningen
kontrolleras och justeras. Kedjan levereras med 0,65 mm
understéllning, som vid korning i 16st virke kan okas till
0,75 mm.

For att fa understallningen lika pa alla lankar anvandes
filmall avsedd for 0325” kedja.

Nita aldrig om en kedja sjdlv utan lat en serviceverkstad
som har specialverktyg gora det.

Om en skdrlank behover bytas, skall denna filas ned till
samma langd som de 6vriga lankarna.

Hall alltid skdrlankarna vélskérpta, fila ofta men lite.

Felaktig filning och
orsak

1. Med mindre filningsvinkel an den rekommenderade
kommer kedjan att skdra langsamt och forslitas snabbt
liksom svirdet.

2. Med storre filningsvinkel dan den rekommenderade
kommer eggen att snabbt slitas ned och skarférmagan
bibehalles ej.

3. Med negativ stotvinkel skédr ej kedjan utan stort mat-
ningstryck. Orsak: Filen har hallits for hogt vid skarp-
ningen.

4. Med sa kallad hokndabb kommer kedjan att ga ryckigt
och med risk for att fastna i veden. Orsak: Filen har
hallits for lagt vid skarpningen eller har for liten dia-
meter.

5. Med trubbig eggvinkel %ér man mycket délig skarfor-
maga. Orsak: Filhandtaget har hallits for hogt.

6. Med spetsig eggvinkel slits kedjan snabbt och blir slG.
Orsak: Filhandtaget har hallits for lagt.

! FILNINGSVINKEL

STOTVINKEL

_________ 0,65 mm. Hart virke.
"~ 0,75mm. Last virke.

UNDERSTALLNING

VINKELINIIE}




Startinstruktion

Tanka sagen efter att forst ha ldst texten under rubriken
Brinsleblandning och Kedjesmdrjning sidan 3.

Se till att stoppknappen ej star pa Stop.

Placera sigen pd marken, tryck ned kastskyddsbagen si
att kedjan r last, se aven till att kedjan gér fri frén sten,
kvistar och ris.

Sting chokespjillet genom att dra ut chokereglaget 1 helt.
Tryck ned sikerhetsspirren 2 och lyft gasreglaget 3. Tryck
sedan in startgasspirren 4 och slapp gasreglaget.

Placera foten pa bakre handtagsstodet. Drag ut startlinan
ca 10 cm, s att startapparatens klokoppling kommer i
ingrepp. Drag darefter snabbt och kraftigt.

Nar motorn tiander skjut in chokereglaget och drag ytter-
ligare tills motorn startar.

Nir motorn startat, lyft gasreglaget sa att startgassparren
slipper och motorn gar ned pa tomgang.

Innan signingen paborjas, drag upp kastskyddsbagen si
att kedjan kan rotera. Undvik att kora med hogt varv nir
kastskyddsbagen ar nedtryck.

Vid varm motor gor som ovan men lat chokereglaget vara
inskjutet och gasreglaget pa tomgéng.



Underhall och justeringar

Koppling

Kopplingstrummans lager skall smorjas vid behov dock
minst en gang i veckan. Detta gores med den bipackade
smorjsprutan se bild. Se till att halet ar rent fore smorj-
ning.

Kopplingens delar syns pa bilden och monteras med bor-

jan fran vénster.

For demontering och montering av kopplingstrumman
anvandes mothall 4912602.

OBS! Att muttern ar vanstergiangad.

4912602— ‘ “

Oljepump

Kedjesmorjningen sker genom en automatisk pump. Den-
na behdver normalt ingen tillsyn. Forutsattningen for god
funktion ar dock att ren olja anvdndes och att inga for-
oreningar tillats att komma in i oljetanken. Anvdnd de
rekommenderade kedjesmorjningsoljorna.

Oljepumpens placering, se pil.

Oljemangden till kedjan kan varieras med stdllskruven
som nas genom ett hal i botten pa ségen, se bild.

Justering sker med skruvmejsel.

Frén fabriken &r oljepumpen instdlld att ge normal olje-
méngd till kedjan.

For att fa normal oljeméngd dras stallskruven medurs tills
den stoppar, oljan ar da helt avstangd till kedjan, Oppna
darefter ca 1%2—2 varv.

Drag ej stallskruven for hart i botten.

Instédllningen bor vara s& att brédnsletank och oljetank tar
slut samtidigt.

Oljesil

Skruva loss locket for oljesilen. Tag ur silen och gor ren
denna. Skruva fast oljesillocket och fyll tanken till halften
med fotogen eller bensin och skaka om ordentligt, tappa
dérefter ut detta. Montera in silen igen, detta tillgar sa
att fjadern trycks ned i locket och silen monteras i fjidern,
(se bild). Hela paketet monteras dédrefter in i sdgen.

Kontrollera fére montering att packningen ej ar skadad
s& att lackage kan uppsta.

Fyll pa ny ren olja och kontrollera att kedjesmorjningen
fungerar.

Anvind aldrig spillolja.

8

Justering

Fjader

Packning

Skruvlock
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Underhall och justeringar
Lutfilter

Luftfiltret rengores minst en gang per dag med tvéalvatten,
ren bensin eller fotogen, s& att motorn alltid far arbeta
med ritta proportioner av luft och brénsle. Ett igensatt
luftfilter fororsakar driftstorningar och ©kad brénslefor-
brukning.

Luftfiltret demonteras genom att luftfilterlocket borttages
och skruven som héller luftfiltret lossas. Darefter lyftes
filtret ur och delas foére rengoring, (se bild). Vid monte-
ring var noga med att klamma ihop luftfilterhalvorna.

@__Bréinslefilter

4 brinsleslangen i tanken sitter ett lod som samtidigt
tjanstgor som branslefilter. Detta filter nas genom brénsle-
pafyllningshalet for utbyte eller eventuell rengoring. Lo-
dets delar monteras enligt bild.

-~
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Forgasare

Instéllning sker med tre skruvar H, L och T.

H = Hogvarvsmunstycke
L = Lagvarvsmunstycke
% = Tomgéngsvarvtal

Grovinstillning: Vrid skruven L i botten, 6ppna darefter

1% —1% varav. Vrid skruven H i botten, oppna darefter

1—1% varv. OBS! skruvarna far inte skruvas for hart i

botten for d& kan de omtaliga munstyckssdtena och spet-
#arna skadas.

Fininstillning:: Starta motorn. stdll in ratt tomgangsvarv-
tal med skruven T. Denna skruv skall stdllas sa att kedjan
star stilla vid tomgang, d.v.s motorn skall ha s& l4gt varv
att kopplingen ej griper in och drar kedjan.

Om motorn vill stanna vid gaspadrag, oppna skruven for
tomgangsmunstycket L nagot. Aven skruven H har in-
verkan pa accelerationen. For god tomgéng, Oppna inte
skruven L mer dn nddvandigt.

| Om motorn vill rusa upp i for hogt varvtal, Sppna skruven
for fullgasmunstycket H nagot. Om branslemdngden skul-
le bli for riklig ryker motorn kraftigt vid belastning. Efter
installning far dock skruven H ej vara mindre &n 1 varv (J\
fran botten, och skruven L ej vara mindre an 1% varv
fran botten.

Snalare instillning medfor for hogt varv och orsakar
skarning.

i
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OBS! Gor aldrig bransleinstdllning utan att forst ha kon-
trollerat att luftfiltret ar rent.




Underhall och justeringar
Tandsystem |

Téndsystemet dr elektroniskt. Det bestar av en svinghjuls-
magnet, en elektronikenhet och tdndspole.

Elektronikenheten, som &r placerad utanfér svianghjulet,
ar fixerad i rdtt fortdndningsldge. Avstandet mellan sving-
hjul och elektronikenheten skall vara 0,3 mm enligt bild.

Téandspolen &r placerad pa cylindern. 1

OBS! Primédrkabeln frén statorplattan far ej komma i
kontakt med motorgodset och ej heller med kortslutnings-
kabeln. Skall tindfunktionsprovning utféras med magnet-
apparaten monterad i sdgen och med tdndstiftet urtaget,
tillses att god elektrisk forbindelse finnes mellan det ur-
tagna tdndstiftet och motorgodset. Svianghjulet far ej ro-
teras utan att samtliga forbindelser dar vil anslutna.

Ovanstdende anvisningar méste noggrant foljas, da i annat
fall skador kan uppstd i de elektroniska kretsarna.

1. Svéanghjul.

2. Elektronikenhet.

3. Tandspole.

Handtagsvarme

De eluppvimda handtagen far sin strom fran en med
svianghjulet sammanbyggd generator. Strémmen till hand-
tagen gar via en kopplingsplint, se bild.

A. Generator
B. Strombrytare
C. Stavelement
D. Spiralelement

y B

et AAT
% :

Startapparat Y
Vid byte av startfjader eller startlina lossas skruven i
startapparatens centrum och hela paketet med linhjul och
startfjader lyftes ur. Tunn olja -

Linan trédes enligt bild.

Fjadern monteras pa linhjulets undersida och placeras
i flaktkapan. Spanning av fjadern sker efter montering,
detta tillgar sa att linan lagges i urtaget i linhjulet, och
linhjulet vrides medurs. Vid montering av fliktkapan pa
sagen drages startlinan ut ca 50 cm och képan ligges
over svanghjulet.

Linan sldpps dérefter in sa att kopplingsklorna kommer
iratt lage.

Smorjning av startfjadern sker genom ett hil pa kapans
utsida. Anvand en tunn olja typ ATF.

10



Rad och anvisningar

Nir du last igenom denna instruktionsbok och lart kdnna
din nya sag, ger vi hiar nadgra rad angéende skotsel och
kontroll som du bor utféra for basta funktion och din
egen sdkerhet.

Gor till en vana att fylla tankarna varje avslutad arbets-
dag. Detta forhindrar kondens i tankarna och isbildning
i forgasaren.

Kor runt kedjan och smorj den vil efter avslutad arbets-
dag. En vil inoljad kedja fryser aldrig fast.

Kontrollera flera ganger dagligen att du har ratt strick-
ning pa kedjan.

Rengor luftfiltret dagligen for att fa ut storsta effekt.

Rengor sagen utvandigt. Speciellt kylluftsintaget pa flakt-
kapan, s& att inte motorns kylning dventyras med skidrning
av kolv och cylinder som foljd.

En gang per vecka bor flaktkdpa och cylinderhuv lossas
##<h cylinderns kylfldnsar rengoras.

Kontrollera startlinans kondition och startapparatens
funktion dagligen, for att du inte skall sta utan mojlighet
att starta sagen.

Kontrollera sagens skyddsutrustning, kedjebromsen, fang-
# 5pen pa oljesillocket, hogerhandsskyddet, kedjeskyddet,
~sdakerhetssparren for gasreglaget och stoppknappen.

Kontrollera skarutrustningen med avseende péa trasiga
skartander och sidoldnkar, sprickbildningar i svard.

Kontrollera kedjesmorjningen sa att du inte riskerar att
fa en stel kedja pa grund av torrkdrning.

Om svard och kedja ej skall anvdndas under langre tid
bor de tvittas i kristallolja och inoljas val.

Rengor och kontrollera tandstiftet minst en gang per vec-
ka for att slippa driftstorningar.

Avstandet mellan tdndstiftets elektroder skall vara 0,5
mm.

Téandstiftet i en tvataktsmotor har forhallandevis kort
livslangd. Som regel bor man byta tdndstift ca en gang
per ménad. Se till att du far originaltandstift med rétt
varmetal.

#:d kall viderlek kan luckan i bakkant pa cylinderhuven
tas bort. Detta for att sldppa in varmluft i férgasarrummet.

Skyddsutrustning

Elektrodavstand

4804200
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Sakerhetsforeskrifter

1. Arbetstagare under 18 ar far ej anvandas till arbete 11. Kontrollera vid fillning att ingen befinner sig inom
med motorkedjesag. Dock far den som fyllt 16 ar riackhall for tradet! Giv varningsrop men tink pa att
anvandas till dylikt arbete, om han genomgatt i detta kan vara svdrt att uppfatta pa grund av motor-
Kungl. Arbetarskyddsstyrelsens beslut 12.4.1957 och bullret.

.8'2'1958 {loreskrl\{(en utbﬂdnm% ?.Ch Sarl‘c’,l_d erélalht 12. Vid sagning med utétgéende (skjutande) kedjepart
intyg att han ar kompetent och lamplig for arbetet. kan sdgen, sdrskilt vid ansdttningen, kastas bakat.

2. Den som anviander motorkedjesag skall vara val insatt Motorn Il:)or da.r.folr'kkora; Uupp 1 fl%gt vary fére quaqtt-
i sigens handhavande och skotsel. ningen. Faran dr liknande &ven vid sagning med inat-

géende (dragande) kedjepart, om den utatgéende par-

3. Centrifugalkoppling skall vara s injusterad att be- ten kommer i klam. Utfor ddrfor sagningen pa sadant
tryggande marginal finnes mellan tomgéngsvarv och sdtt, att detta ej intraffar.
tlullslag§varv. AT frikopplingsanordningen felaktig, far 13. Vid forflyttning under arbetet bor sigen biras i en
sagen icke anvindas. hand med svirdet riktat framat och, om motorn &r

4. Vid start av motorn skall tillses, att sdgen star stadigt 1gang, med 1.<ed.]an f r1k9p P lad; Vid centrifugalkopplad
samt att kedjan ej kan hugga i nagot foremal. sdg bor alglrlg flngret‘hallas pé gasreglaget om motorn

ar igng vid forflyttningen.

>. Juste_ru}g av svird eller kedja far ej utforas med mo- 14. Under transport av sagen skall kedjan vara avmon-
EOLTL 1gafie. terad eller forskyddad. -\

6. Vid féllning skall fallhugg av tillracklig storlek upp- 15. Pafyllning av brénsle eller justering av sdgens brinsle-
tagas. system, far ej ske i ndrheten av eld eller under tobaks-

7. Utfores fallhugget med motorkedjesag, skall noggrant roknmg._ Ijafyllnmg av brénsle far ej heller ske med
tillses att bada ségsnitten upptagas till samma djup. motern 1gdng.

Detta underldttas om det Ovre snittet gores forst. 16. For att undvika att utspillt bransle antandes av gni=™%.
s .. tor fré 0 Or sa ft kning flytta.

8. Fillskaret far ej utforas sa, att det kommer ligre &n noér ran. avgastorel uar sigen St Gimang Hytts
. g St N - i gra meter, innan den startas.
fallhugget. Tillracklig brytman skall ldmnas for styr- . . B ey
ning av trddet. Observera att utsdgning i fallhugget 7. Forvara ej motczrbr”ansle eller motorkﬁed]esag 1 po—
medfor, att kontrollen Gver fallriktningen forloras! stadsrum eller pa sitt som kan medfora brandrisk.

i o o e > Anvand ej branslekdr]l av glas eller plast. Observera

9. Anvind brytjarn! Det bor sdttas in i sdgskdret, sa att tomda bensinkérl innehaller explosiv gasbland-
snart svardet natt tillrackligt djup. ning.

10. Brytjarn och vandhake bor ingd i utrustningen. 18. Kor ej sagen inomhus. Avgaserna ar giftiga!

BRYTJARN

FALLHUGG BRYTMAN - N VANDHAKE

oy FALLSKAR

Aterforsiljare:

Inkipt #,,
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Jonsereds

Jonsereds AB, Division Motorsagar, Fack, 433 01 Partille. Tel. 031 - 72 03 00, telex 21212.
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