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VALJ MOTORSAG PROFESSION

Oavsett om du koper din forsta eller tionde Sagar som dessutom blir allt bekvimare
sag, oavsett om du sagar lite ved till brasan att hantera. Hir har du férklaringen till
eller arbetar professionellt 1 skogen, ar att professionella huggare virlden over
sikerhet, effektivitet och kvalitet nyckel- viljer just Jonsered.

orden nir du skall képa motorsag. Sedan Kort sagt, skall du képa en nmtorsag,
mer dn 35 ar leder Jonsered utvecklingen vilj professionellt.

mot allt sikrare och effektivare sagar.

= Ditt flirtroende dr vdr mdttstock.
I' Den som jobbar professionellt i skogen -
ddr Iinen fir midan skall synas i planboken
varfe midnad - mdste kunna lito 60l TS pd
sIma rrrk:_}'ﬂ. Det dir den mdtestock vi urgdr
!'lf"r.;]n nédr vi utvecklor vdra rrm:::r.-.r.'i?:}ur.

Cher bela vdrlden litar bdde prf?ﬂn‘- och
_Ifi'r'ﬂd\hu_‘a_mur# ||'M'.'I vdra sdgar. Der dr -L'I't_ﬁl'r-
rroende vi inte vill svika.




ELLT - DA FAR DU RATT SAG - O¢

JONSERED 2040

TURBO

En 2040 Turbo &r det perfekta alternativet for
den som behiver en Litthanterlig, kompakt all-
roundsag med stor kapacitet. 2040 Turbo &r ett
av de senaste tillskotten i Jonsereds nya 2000-
serie. Den ir resultatet av flera ars professionel-
la erfarenheter av de stirre turbosigarna och ar
uppbyggd enligt samma grundprincip.

Givetvis med den sikerhet och pilitlighet som
kinnetecknar en Jonsered-sag.

TEKNISKA DATA 2040

Cylindervolym

Effelkt

Tankrymd, brinsle
Tankrymd, kedjeolja
Sviirdlingd

Vikt (inkl sviird och kedja)

Turboluftreningens princip:

M r'n.-.'u”.-.'hif'r{*rr [rasserar L'__pf-
_lfJ'-:'i'f-'trrr 'CIHI'IH{J.T 9% av damm- och
_l.'n:luhpurrr'lnlurna uldt v centri-
Jugalkrafien. Den rena luften
pressas in i firgasarkammaren via
luftintaget ndra flikten.

40,0 cc

1,2 kW (2,5 hk DIN)
0,41 lit

0,21 lit

13" /32 cm

5.2 kg

Den trighetsutlista kedjebromsen
reagerar blixtsnabbt fér kast och
kedjan stoppas pd mindre dn 0,05
sekunder. Oavsett sdgens ldge.
Somma typ som i Jonsereds pro-

Sfessionella sdgar,

Hjdrtat i motarn dr vevaxeln.
Bdide 2040 och 2036 har smidd vev-
axel lagrad med dubbla kullager,
precis som vira proffisdigar. Det
horgar fir higsta Evalitet, maxi-
mal _1.'|’ir,si__|.'rku och Prr'fir“yﬁr!.

Tack vare den effektiva vibrations-
dimpningen, med kraftige stal-
fiddrar, som fselerar motorkroppen
frdn handtagssystemet, undviker
du att vibrationerna fortplantar
sig wt § hdnder rN.'I:_‘ﬁr!Srdr.




H RATT RESULTAT!

JONSERED 2036
TURBO

Behdver du en pilitlig och kompakt ﬁ‘itids&ﬁg,
ir 2036 Turbo alternativet for dig. Den palitliga
grundkonstruktionen — och turboluftreningen —
ir densamma som pa 2040, men cylindervolymen
ir 4 ccm mindre. Ett litet, smidigt kraftpaket
med samma hoga sikerhet som de stora profes-
sionella sagarna, men avgjort littare att hantera
dven for den som ir ovan.

TEKNISKA DATA 2036

Cylindervolym 36,0 co

Effekt 1,6 kW (2,2 hk DIN)
Tankrymd, brinsle 0,41 lit

Tankrymd, kedjeolja 0,21 lit

SviirdLlingd 14-16" /34-39 cm
Vikt (inkl sviird och kedja) 5,1 kg

Bide 2036 och 2040 har samma Etr tungt svinghjul med hela tre
typ av sdkerhetsspdrr fiir gas- magneter och helkapslat transisto-
reglaget som dvriga Jonseredsdgar,  riserat tandsystem, gic bdde 20036
Fiirhindrar ofrivilligt gaspddrag.  och 2040 ldttstartade i alla vider,

Du behiver aldrig skifta grepp fir

att starta och st ﬂe‘q{u‘.fundri’ﬁr
startgas/choke och stopp nds Lt
dven med rer.'Itrr handskar.

Al 5;]”(” i Jonsercds nyi LS
serie kdnnetecknas av en ren, funk-
tionell utformning. Rena, sldta
¥ror samiar vare sig smuts eller
fastnar i utstickande kvistar och
grenar.




ELLT - VALJ JONSERED TURBO!

Den revolutionerande turbon

Sagspan och damm yr hela tiden runt sagen. Dir-
for dir det ett gammalt problem att luftfiltret blir
igensatt och maste rengoras ofta, foér att motorn
skall kunna ge full effekt. Jonsered har lost det
problemet med en helt ny teknik — turboluft-
rening — som filtrerar 99% av all smuts ur insugs-
luften. Innan den ens natt lufifiltret!

Motorn accelererar snabbt upp till full effekt —
och behaller effekten hela tiden. Utan avbrott fir
ideliga filterrengoringar.

Du inser sikert varfor vara turbosigar skapat
revolution i skogen!

Stoppa kedjan péa 0,05 sekunder
Sagkedjan har kapacitet att saga igenom stora trid
pa kort tid. Har finns med andra ord en kraft
som man maste behandla med respekt. Skulle
oturen vara framme och du far ett kast®*, maste
kedjebromsen lisa kedjan blixtsnabbt.

Den bista forsikringen du kan képa for pengar,
sitter i alla Jonseredsagar. Jonsereds kedjebroms.
Som stoppar kedjan pa brikdelen av en sekund.
Och som fungerar lika sikert oavsett om du sigar
vertikalt eller horisontellt!

¥ al

Péalitlighet inifrén och ut

Aven om alla motorsagar ar snarlika till utseendet,
skiljer de sig at bade vad giller egenskaper och
kvalitet. Det finns sigar for fritids- och hobby-
bruk, som snarare verkar byggda for att ge ett
lagt pris, dn for skogsarbete.

Nir det giller Jonseredsagarna skall du veta att
alla, oavsett storlek, ir in i minsta detalj byggda
for ling och hard tjinst.

Frin motorns smidda vevaxel dnda ut i sviird-
spetsen.

Med tindsystem med tre magneter i sving-
hjulet, som gor sigen littstartad i alla vider, Med

29794 SWEDEN
9117

handtagssystem som dr avvibrerade med kraftiga
stalfjadrar istillet for gummikuddar.

Och sist men inte minst, med en bade ren och
funktionell formgivning. Som varken samlar
smuis och damm eller riskerar att fastna i kvistar,
buskar eller utstickande grenar.

* Sdga alltid sd Idngt in pd svirdet som
n!-:ﬁf.rr"qjlt. Se vill aee yrtersta .’h'n:']rd.tf:ln-n.'rn
aldrig kommer i kontakt med stammen, en
gren eller annat. Om kedjan som Viper
runt spetsen, fastnar eller hakar tag, Blir
resultatet ofelbart ett hast,



SAGA RATT - SAGA LATT!

Till sist nagra enkla tips, for sikerhets skull. Och du,
anviind skyddsutrustning, som proffsen gir.

1. Staria ratt
Ta som regel att alltid starta sigen med kedjebromsen
tillslagen dvs genom att fira det framre handskyddet
framat, mot svirdet.

Sitt ena foten pd bakre handtagets bottenplatta, si har
du bra stéd nir du drar iging sigen.

2. Saga rikthugg
Rensa bort eventuella grenar och kvistar runt det triad du
skall filla, 54 du kan arbeta fritt. Nir du bestimt it vilket
hill du skall filla tridet, ir det dags att gira rikthugget.
Da sigar du ut en trekantig bit i den rikiming tridet
skall falla, enligt illustrationen. Tack vare att frimre hand-
taget pa sagen dr vinkelritt mot svirdet, har du ett perfekt
"sikte" nir du syftar fillrikiningen.

3. Saga fillhugy
Fillhugget sigar du pa motsatta sidan om stammen och
sigar det mot fillhuggets “spets”, men slutar ¢;a 3 cm innan
du natt rikthugget.

Pa sa vis bildar den osigade delen mellan riki- och
f‘.illhugg ett Ygangjirn®”, som fir stammen att falla i den
riktning du bestimt.

4. Kvistning
Nir tridet ligger dir, dr det kvistningens tur. Du fir sagen
liings stammens sidor och sagar av kvistar och grenar.
OBS! Saga aldrig med yttersta spetsen av svirdet, risken
ar da stor att du fGr kast och sld alltid till kedjebromsen
nir du kliver dver stammen for att kvista den andra sidan
av tridet. Grenar som hinger fritt, kapar du uppifrin och
kvistar som &r i spinn mot marken kapar du underifran.

5. Kapning
Nir du kapar stammen, tink da pa hur stammen stiéder
mot marken.

Har den stiid bara pa ena sidan av snittet, siga uppifrin.
Har den stiid pa bada sidor, kapa underifrin. 5i slipper
du risken att svirdet klims fast.

Jonsered har etr omfartande program av personlig skyddsutrustning.

Skyddshjilmar med visir ach hirselskydd, sem "tar bort™ motor-
bullret och skyddar dgonen mot kvistar och spdm.

Huggarbyxor med “inbyggd kedjebroms®™ dvs med en speciellt
fibermaterial innanfiic pteertyget, som fasenar i kedjan och stoppar
den om kedjan skolle gd igenom ytiertyget.

Huggarstivlar som ocksd har kraftiga sdgskydd pd framsidan,
Och mycket mer.

Jonsered

Jonsered Power Products AB, 433 81 Partille, !i\-'c:rig{.'. Tel. 031-95 &3 00.
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