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Jonsereds 410,f

Jonsereds 410 ar en helt ny motorség, utvecklad av Jonsereds
skickliga och erfarna konstruktorer for kravande svenska
skogshuggare.

Den ar betydligt mindre och lattare an ndgon annan proffs-

sdg och vager faktiskt inte mer an 5 kg — komplett med svérd,
kedja, elvirme och marknadens sikraste kastskydd.

Motorn ar pa 35 cm? och effekten pa kedjan anpassad till
svenska avverkningsforhallanden.

Jonsereds 410 ar latt och behaglig att jobba med. Givetvis
pa grund av den laga vikten, men ocksa for att den gar si
mjukt, tyst och utan besvarande vibrationer.

TEKNISKA DATA:

Cylindervolym 35 cm3. Effekt 2,45 hk (1,8 kW). Vikt med 11”
svard 5,0 kg. Kedjehastighet 20 m/sek. Bransletank 0,6 1. Olje-
tank 0,3 1. Automatisk kastbegransande kedjebroms av séker-
hetstyp.

Ljudnivan dr reducerad dnda till Avvibrering som ger i stort sett
100 dBA vid 12.000 varv|min vibrationsfri gang

Ldttstartad och driftsdaker motor med
goda tomgangsegenskaper

Kombinationsreglage for
chokel[startgas

Spdrr mot ofrivilligt
gaspadrag

Elvirme
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Jonsereds 410 ir oovertriffad vid
kvistning. Den ar liten, latt och vil-
balanserad med ett riktigt utformat
spanskydd som stoder mot st. " %n.
Undersidan har kvistningsmedar och
framkanten ar vil rundad.

Spanskyddet dr utformat for att ge stod vid ergonomiskt riktig kvistning Mattsticka som visar 5, 10, 12 och 14 cm




era ar fore sin tid.

Jonsereds 410 har ett automatiskt
kastskydd som fungerar och ger full

;ﬂgrhet aven i fallage, t ex som har
. .nderkvistning.

Elvdrme
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annan proffssig. Fulltankad viger
den faktiskt mindre 4n vad jaimfor-
bara sdgar gor utan brinsle och
olja. Det méarks inte minst vid fall-
ningen.

Frimre handtaget dr riktat sa
att det fungerar som siktlinje vid
fallning

Rorligt svird som loser ut vid kast

Automatisk kedjebroms som
fungerar oavsett sagens eller
hdndernas lige

och minskar kastrorelsen

Viinstersidan dr sldit och vil formgivefn
med stora vilplacerade padfyllningshal
for brinsle och olja
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Jonsereds 410 har en inbyggd matt-
sticka sd att man snabbt och sidkert
kan mata toppdiametern. Praktiskt,
med tanke pa nya skogsvards-
bestimmelserna och niar man vill ta
vara pa sd mycket som mojligt av
skogsravaran.

Ldattatkomligt luftfilter och effektiv
ljudddmpning av insugsluften

Strombrytare for elvirmen.




Jonsereds sdkerhetsstopp
kan du lita pa aveni fillage

Jonsereds nya automatiska kast-
skydd ar av sdkerhetstyp. Det ar
den enda kastskyddsanordning
som fungerar lika sidkert i fallige
som i kvist- och kaplage. -~

Vid utforsakning anvinds
alltid bindningar av sdker -
hetstyp som loser ut ndr

pafrestmngen blir for stor.

sereds 410 loser svardet ut och Y

vinklas undan. Precis som pa en
slalombindning ar det en sparrme-
kanism som IGser ut néar kraften
blir for stor.” Pa Jonsereds 410 ar
utlosningskraften fast instilld fran
fabriken och kan inte #ndras av
huggaren eller paverkas av slitage
eller fororeningar. I samma 6gon-
blick som svérdet 16ses ut slar ked-
jebromsen Dblixtsnabbt till och
stannar kedjan. Genom att svardet
har 16st ut och vinklats undan kas-
tar sjalva sagen knappast alls.

— Jag markte inte nagonting
forran kedjan plotsligt stod stilla,
brukar vi fa hora frdn dem som
rakat ut for ett kast med 410:an.

Jonsereds loser ut sikrare an
andra kedjebromsar

En automatisk kedjebroms loser ut
genom att nagon del av sagen ror
sig i forhallande till en annan del.
Ju lattare den rorliga delen ar i for-
hallande till den fasta, desto sékra-
re blir utlosningen i lagen dar man
inte kan “’halla emot’” med héan-
derna.

P4 Jonsereds ar det bara
svardet och nagra infastningsdetal-
jer som skall rora sig, medan resten
av sagen forblir stilla och fungerar
som motvikt. Nagon tyngd eller

kraft fran handerna behovs inte for
att bromsen skall 16sa ut — kast-
skyddet fungerar lika bra i fallage
som i kaplage.

Pa Jonsereds 410 dr det bara 700
gram som skall rora sig for att
bromsen skall losa ut. Resten av
sagen, 4,3 kg, tianar som motvikt.
Bromsen loser ut lika sdakert oav-
sett sagens lige.

Med ett annat system skall ca 5 kg
rora sig, medan bara ett kilo for-
vdntas fungera som motvikt. I kap-
lige gar det bra for dir 6kas mot-
vikten genom hdndernas grepp
kring handtagen sa att motstandet
blir tillriickligt stort for att brom-
sen skall l6sa ut. 1 filldge har héin-
derna diremot knappast nagon
kraft att halla emot.

Jonsereds kastar mindre an
andra sagar

Alla motorsagar med konventionell
kedjebroms kastar i stort sett lika
mycket. Det framgéar klart av mét-
ningar som Jonsereds latit utfora
vid Statens Maskinprovningar.
Niar man diaremot provade en sag
med rorligt sviard reducerades kas-
tet avsevirt.

Jonsereds

Orsaken ar att det rorliga
svardet tar upp det mesta av kast-
kraften och endast en mindre del
fors over till sjalva sagen. Svardet
ror sig darfor endast ca 30°, jamfort
med ca 90° for en standardsag.
Svirdets rorelse har alltsd minskat
till ca en tredjedel och rorelsen i
sjalva sagen uppfattas ndstan inte
alls av huggaren.

Kastrorelsen hos Jonsereds sag™.,

med rorligt svird dr bara en trea="

Jjedel jimfort med standardsagar.

Kedjan star stilla innan
svardspetsen rort sig 10 cm

I samma hundradels sekund som
svardet 10ser ut slar bromsen till.
Det ar en helt mekanisk anordning
som utloser Kkedjebromsen, sa
snabbt att svardspetsen bara hin-
ner rora sig ca 20° innan kedjan star
helt stilla.

Kedjebromsen utloses helt meka-
niskt. Instillda vdrden paverkas
minimalt av slitage eller
fororeningar. Tillforlitligheten
okas dessutom genom att det inte
finns ndgot som skall, eller kan,
Jjusteras av anvdandaren.

Jonsereds AB, Division Motorsagar, Fack, 433 81 Partille. Tel: 031-72 03 00.

Ohjne & Co/Orstadius
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