


Jonsered 455. Den starka

Jonsered 455 dr gjord for dig som
inte hugger pa heltid men danda vill
ha en stark, talig och siker sag som
klarar dven relativt grov avverk-
ning. Motorn ger hog effekt, bade i
féorhallande till cylindervolymen
och den laga vikten. Kedjebroms,
kastskydd, hoégerhandsskydd och
fangtapp for kedjan ger basta tink-
bara sikerhet.

Antalet delar i 455:an ar firre an
i andra allround-sagar. Det haller
nere vikten och forenklar service-
arbetet.

En luftspalt mellan vevhus
och tank kyler effektivt
brinslet.

En virmespirr mellan cylinder
och vevhus bidrar till ytterligare
sankt temperatur.

Ljuddamparen ar stor och effek-
tiv. Forgasarens luftintag sitter pa
undersidan av bakre handtaget vil-
ket ocksa ger sinkt ljudniva.
Dessutom férhindrar
det att smuts sugs in
och tipper till
luftfiltret.

TALIG MOTORKROPP.

For att klara bade snabba tem-
peraturvixlingar och kraftiga
stotar ir 455:ans motorkropp
precisionsgjuten i talig metall.

FORCERAD TANKKYLNING.

Jonsered 455 har forcerad tank-
kylning. Genom en luftspalt
mellan vevhus och tank blaser
cn kall luftstréom som kyler
brinslet. En isolerande pack-
ning, mellan cylinder och vev-
hus, forhindrar ocksa varme-
averforing till tanken.

STABILT OLJEROR.
Oljerdret ir av hallbar massing
och dragen rakast mdjliga vig
genom sagen. Det dr ingen risk
att det gar av, kommer i klim el-
ler lossnar fran Fistet.



och séikra allround-sagen.

JUSTERBAR OLJEPUMP.

Den automatiska oljepumpen dr
justerbar och litt att komma at
fran undersidan. Det underlit-
tar bade vid mindre justeringar
ute i skogen och vid service-
arbete i verkstan.
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EFFEKTIV LJUDDAMPARE .
Den effektiva ljuddimparen
minskar ljudnivan och ir vil an-
passad for att bibehalla den
higa effekten. Dessutom blaser
avgaserna framat, bort fran dig
som hugger.

LATTSTARTAD.

Det kombinerade choke/start-
gasreglaget gor 455:an littstar-
tad. Det ir bara att dra ut regla-
get och dra igang sagen. Den
elektroniska tindningen ger
motorn en j."-'lmn gang utan stor-
ningar.




ED455

Tekniska data:

Cylindervolym 44,3 cm
Effekt vid 9000 varv/min 2,7 hk (2,0 kw)
Kedjehastighet vid 9000 varv/min . 20 m/s
Vikt, inkl 15" svird och kedja 5,7 kg
Vibrationsniva, fraimre handtag ___ 16 Newton
Vibrationsniva, bakre handtag 17 Newton
Ljudnivavidmaxeffekt 101 dB (A)
Bromstid, kedjebroms <0,1 sek
Bransletank,volym 0,51 liter
Oljetank, volym 0,33 liter
Svardlangder 30-46 cm (12-18")

Antal delar 180 st
' Standard- Extra
virustning tillbehor
Kedjebroms
Kastskydd
Avvibrering
Elektronisk tindning

Justerbar automatisk oljepump _
Fangtapp for kedjan
Hogerhandsskydd
Sakerhetssparr for gasreglage
Choke/startgasautomatik
Gnistslackare
Flockat luftfilter
Barkstod E

* (pa vissa marknader)
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