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Jonsered 535. Den ger

Jonsered 535 dr en av de starkas- | slit undersida med val rundad

te 50-kubikarna pa marknaden.
Det ir ocksa en av de littaste.
Den dr byggd for att motsvara
yrkeshuggarnas harda krav pa
prestanda, hanterlighet och pa-
litlighet. Anda ar den mindre
komplicerad, och har firre de-
lar, 3n de flesta sagar som de som
hugger pa deltid anvinder.
Som alla sagar fran Jonsered
ir den utformad f6r att bidra
till litt effektiv och siker
kvistning, med medar 2
pa sidan, en g

pengarna.

FORCERAD TANKKYLNING.

En luftspalt isolerar bensintan-
ken fran vevhuset. Genom kana-
lerna pressar kylflikten sval luft
som reducerar virmedverfo-
ringen och kyler tanken. En iso-
lerande packning férhindrar
ocksa virmedverforing fran cy-
lindern via vevhuset till tanken.

JUSTERBAR OLJEPUMP.
Olika svardlingder, virkeskvali-
teter och tcmperaturer staller

olika krav pa tillférseln av
kedjesmérjolja. Olika typer av
oljor likasa. Pa Jonsered 535 jus-
teras den effektiva oljepumpen
enkelt och snabbt med en skruv
pa undersidan sigen med en
vanlig skruvmejsel. Vid service
ar DFEPUTIIPLH ocksa latt att
komma at fran undersidan.

framkant och den speciella
Jonseredbalansen.

Jonsered 535 dr ett oslagbart
val fér den som verkligen ser pa
vad han far for

RENARE LUFT.
Insugningsluften tas in genom
ett luftintag pa undersidan av
bakre handtaget. Detta minskar
risken for igensittning av luft-

filtret samtidigt som det bidrar
till en dimpning av insugslju-
det, en av de stora bullerkillor-
na pa en motorsag.

For den dagliga tillsynen
kommer du latt at luftfiltret
Eenum att lossa pa en skruv. Du

ehdver inte ens nagot verktyg.



ig mer én du betalar for.

SJALVKLAR SAKERHET.

Jonsered var forst med en broms
som stoppade kedjan vid ett
kast. Idag ar kedjebromsen en
sjilvklarhet pa alla sagar. Pa 535
finns ocksa en fangtapp och ett
skydd Fér hdgerhanden om
kedjan skulle ga av.

SEKRA MATT.
Mattstickan pa kedjeskyddet ar
en praktisk dl:‘talj som underlit-
tar bestimningen av virkesdia-
metern. Lika praktisk dr vink-
lingen av framre handtaget. 90°
mot svirdet och ett utmiarkt
riktmedel nir man ska filla och
bekvim kontroll vid kvistning.

HOG EFFEKT.
Det 3r svart att hitta en 50-kubi-
kare som har snabbare accelera-
tion och hogre effeke, i forhal-
lande till sin vikt, in Jonsered
535.



Tekniska data:

Cylindervolym 50,8 cm’
Effekt vid 9000 varv/min 3,1 hk (2,3 kW)
Kedjchastighet vid 9000 varv/min 20 m/s
Vikt, inkl 15" svird och kedja 5.7 kg

Bromstid, kedjebroms < 0,1 sek
Brinsletank, volym 0,51 liter
Oljetank, volym 0,33 liter
Sviardlingder 30—46 cm (12-18")
Antal ingaende delar 180

Standard-  Extra
utrustning fillbehor
Kedjebroms X

Kastskydd
Awvvibrering
Elektronisk tindning

E A

Hogerhandsskydd
Sikerhetsspirr for gasreglage
Choke/ startgasautomatik

Gnistslackare X
Flockat lufthilter X
Barkstid X

Jonsered
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Justerbar automatisk oljepump ]
\ : Fangtapp tior kedjan X
JONSERED MOTOR AB, 433 81 PARTILLE. TEL: 031-9563 00.




