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Dammpartiklar dr ett problem nidr man
arbetar med kapségar. Det forsvarar ar-
betet och dr en hélsorisk samtidigt som
det okar slitaget p4 motorn. Jonsereds
nya kapsdg MK-70 har dels tvé kraftigt
dimensionerade luftfilter, som skyddar
motorn och dels en anordning for vat-

Jonsereds MK70 med vattenbegjutning.

tenbegjutning av kapskivan for att bin-
da det uppvirvlande dammet.
Jonsereds MK-70 kapar det mesta,
sdsom sten, betong och metall. I likhet
med Jonsereds motorsédgar ar den ljud-
diampad och avvibrerad for att vara s
skonsam som mgjligt mot anvdndaren.

Tva effektiva luftfilter av veckat specialpapper,
som kan rengoras och anvindas pé nytt. Insuget
ar vint frdn anvéndaren, vilket ger en ljud-
diampande effekt.

Stabila handtag ger god balans vid precisions-
kapning. Bade frimre och bakre handtagen &r
avvibrerade.

Siakerhetskdpan 4r latt still-

A bar for olika kapvinklar.
—

gjutning av kapskivan for att
binda uppvirvlande damm. Kopp
las till en vanlig vattenslang.

Encylindrig, luftkyld tvdtaktmotor.
Centrifugalkoppling och kraftdver-
foring med glasfiberarmerad kilrem.

Hela kapenheten kan
viindas for arbete invid véggar.

Tva olika kapskivor finns. Dels en for
stdl och metall och dels en for sten,
betong och asfalt.

Tekniska data:

Cylindervolym: 69 cm?®
Vikt otankad med skiva: 11,7 kg
Vikt tankad med skiva: 12,5 kg
P Tankvolym: 1,951
- Kapskiva dim: 305%4%22 mm
A - Arbetsvarvtal: 4.0004.500 varv/min

Tillbehor:
Transportldda, som #dven rymmer
bensindunk, verktyg m m.

Diamantslipskiva, som skir av-
sevirt snabbare dn standardskivor-
na. Har ocksd en betydligt lingre
livslangd.

Extra spolningstillsats for kraf-
tigare vattenbegjutning.

Anslutningsslang med
tenkran.

vat-
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