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Jonsereds 420 tillhor en helt ny och in-
tressant generation av sma, latta sagar
for yrkeshuggare. Dessa sagar ar spe-
ciellt gjorda for effektiv gallring och
avverkning i de flesta bestand. Den vik-
tigaste skillnaden mellan Jonsereds
420 och liknande sagar av annat fabri-
kat ar det rorliga svardet.

Att Jonsereds 420 dessutom &r nagot
starkare — och aningen lattare an andra
sagar i den har klassen marker man
egentligen inte forran vid en direkt jam-
forelse i skogen.

- Enastaende effektiv i bade galiring
och slutavverkning, sa vara testhuggare
redan efter nagra dagar.

- Det ar markligt att man lyckats fain
sa mycket i ett sa litet paket. Men
markligast ar nog anda, det rorliga svar-
det. Man marker ju knappt nar man far
ett kast. Kedjan star bara plétsligt stilla.
Efterat 4r man forstas tacksam over att
det var en Jonsereds man holl i handen.

Det hdr dr en enastaende

B kvistningssag. Den &r liten,

ldtt och valbalanserad
med ett riktigt utformat
spanskydd som stGder

: mot stammen. Undersidan

har kvistningsmedar och
framkanten ar val rundad.
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SNABBARE AN OGAT

Far man ett kast med Jonsereds 420 Ioser svérdet ut
och vinklas undan. Precis som pd en slalombindning
dr det en sparrmekanism som Ioser ut nar kraften blir
for stor. Utldsningskraften &r fast instélld frén fabriken
och varken skall, eller kan justeras. Den paverkas
knappast heller av slitage eller fororeningar. | samma
hundradels sekund som svirdet Iéser ut slar bromsen
till och kedjan stannar. Genom att svardet har l6st ut
och vinklats undan ror sig sjalva sagen knappast alls.
Den hér unika konstruktionen ger stor sdkerhet dven i
fallage, och vid underkvistning.

Genomtdnkt in i minsta
detalj. Vet du ndn
annan sag som t ex har
en inbyggd matisticka
sa att man snabbt och
sdkert kan méta topp-
diametern? Viktigt nar
man vill ta ut s& myce-
ket som majligt av
skogsravaran.

Den vilanpassade och
+! synnerligen effektiva

avvibreringen bidrar till
det mjuka intrycket. Andé
har man full och exakt
kontroll Gver sagen i varje
litet dgonblick. Prova
sfalv!
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Framre handtaget ar riktat Kedjebromsen laser ut sé

s4 att det fungerar som snabbt att svdrdspetsen bara
siktlinje vid fallning. hinner rora sig ca 10 cm innan
kedjan star helt stilla.

Effektiv kylning och isole-
ring ger lag férgasar- och
tanktemperatur.

Elvdarme i bada hand-
tagen.

Kombinationsreglage for Automatisk kedje-
choke/starfgas. broms som funge-
rar pavseit sagens
eller hdndernas
Framre och bakre hand- lige.

tagen dr sammanbundna

till en enhet for effektivare
avvibrering och exakt
kontroll av sagen.
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Sparr mot ofrivilligt gas- : Ljudnivan dr reducerad
padrag. s i i anda till 102 dBA vid full
Rérligt svard som loser belastning av motorn.
Mattsticka som visar 5, 10, ut vid kast och minskar
12 ach 14 cm. kastrorelsen.
Tekniska data Jonsereds 420
Cylindervolym 35 cm? Ljudniva, tomgang 82 dBA
Effekt 2,9 hk (2,1 kW) full belastning 102 dBA
Vikt, kompl med 12" svérd 5,2 kg Varmeeffekt, handtagen B0 W
Kedjehastighet 20 m/sek Bransletank 0,6 |
Bromstid kedjebroms mindre &n 0,1 sek Oljetank 0,31
Vibrationer, framre handtag 9 N Automatisk kastbegriansande
bakre handtag 12 N kedjebroms av sakerhetstyp
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