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Avvibrering och ljuc

Kedjebromsen dr utvecklad wr Jonsereds-
stoppet - varldens firsta kastshydd som
stoppade bade motor aoch kedja. Den ger
et snabbt och palitligt ingrepp, bl a fack
vareden slipade triumman. Kedjan stan-
mar pd mindre an 0,10 sek, Utldsnings- _|
Eraften dr (iten och anpassad (il KAS
Fommande nornmer.

— Stor effeltiv fjudddn.
! pare far utblasningen

CHjetank med siort pa-
fvllningshal

Krafiig och accelera
tiowssialbb moior
wred staende cylinder,
Virlvier 44,5 ce,

Imwrcdﬁ 451 dr en unik sag. Aldrig tidigare har en
liten, latt motorséag haft den styrkan och de egenska-
perna nir det giller tillforlitlighet, sikerhet och skon-
samhet mot anvéndaren.

Den ér en vidareutveckling av Jonsereds stirsta
framgéng hittills, 45:an, som pé ctt halvar rusade fran
noll till en av de mest sélda sdgarna i Norden. Bepra-
vad och uppskattad for effektivitet, palitlighet och
hanterbarhet.

451:an ar ytterligare ett steg framat. Utrustad
med dubbel ljudddmpning ner till en nivda som man
tidigare knappast vagat hoppas pa.

Avvibreringen ér effektivare an nigon annan
vi kiinner till. Medelvirdena ligger pa en tredjedel
av vad de stringa svenska arbetarskyddsmyndighe-
terna tillater.

Jonsereds 451 dren beprivad konstruktion med
egenskaper i siirklass.

iska data: verlipt ranrdr som Lllater wllnftin
Tekniska data Bl m Kylluf
Cylindervolym 44,3 cc. Kedjehastighet ca 20 m/sek. pansterhanden ati glida lati och liten

uiefler  rirvel  dven  mied
handshe. En fdrutsdtining
fiir effekfiv och skonsam
Lerisining,

Kedjebroms, snabbare dn 0,10 sek. Massa (vikt) med
svird och kedja6,3 kg (6,1 kgutan eluppvarmdahand-
tag). Svirdldngder 12 och 15"



dampning i sarklass.

{ frémre handiagei ligger eif effek-
tiet spiralelement val skyddat inne
i sjdloa riiret. )

Luftfilier med dubbla insugs-
vior ddr varje via har dubbla
duslear med olilfua tathet.
ket ati respdra,
Effeltin ljudddmpare
for fnsugsfoften redu-
cerar lotala udnivan
FH 02 dBA

Frémre handiaget dr effektiot ap
pibreral med tre skilda gummiele
wrent. Vibrationskraftens medel-
irdrde undersiiger 20N,

Sikte och instrultion fdr
selher Fallning

Beakre handiaget frar pott
ar plets for
hidgerhanden
dren mied fraed
s Ded &r fnnpen
risf for ofrivil.
foet paspadrag Sdkerhetssparmen dr ledad |
beilehant och wtformad for stdrsta
bekodmlighel och saherhet.

Separat, synnerligen effeltiv ap-
pibrering av bakre handtagel wied
tre skilda prmmiielement. Vibra-

tionskraftens medelvarde
understiger 20N,

Storl rejalt shoydd fir
higerhanden,

Stor brinslelank far ldnpre
_ hdrning mellan tankningar-
sliipp med stor hapacitel i,

risf fair igensdtining,

Bakre handiaget dr elek-

iviski  uppvdrmt med el

Swvensktillverkat  elekironiskt stavelement inne i hand-
tandsvsiem, okdnsliot far fuki faget.*)

) Pa 451 F finns ef handtagsuppodrmningen,




En satsning pa ménniskan.

Tack vare en biittre arbetsteknik klarar man sig idag med betydligt mindre och
liittare sagar dn for ndgra ar sedan. Huggarens skicklighet tillsammans med ségens
vikt, balans och utformning avgér arbetsresultatet mer dn cylindervolym och
rastyrka. Detta har betytt mycket for huggarnas arbetsforhéllanden och hilsotill-

stand.

Nu gér Jonsereds vidare, och kombinerar i 451:an lag vikt med avvibrering
och ljudddmpning som &r avsevirt effektivare dn nagonsin tidigare. De normer
och bestimmelser som svenska myndigheter, skogsbolag och huggare har stillt
upp betriffande prestanda och siikerhet klaras med sa stora marginaler att kraven
pa sikt sidkerligen kommer att kunna skérpas ytterligare.

Allt till huggarnas bésta.

Dubbel ljuddimpning.
Det #r svart att komma tillridtta med bullerproble-
men vid motorsigning. Dels har man bullerkillan
nira inpd sig, dels utsitts man for den ldnga tider
varje dag. En motorsigs anvindning tilldter inte
heller stora, tunga eller alltfor effektstjdlande an-
ordningar.

Bullret orsakas framst av avgaser, insug och
kedja. P4 mindre sagar har det i regel gatt att ddmpa
avgasljudet tillfredsstéllande. Insugsll]udet har dar-
emot hittills varit svart att komma tillréitta med.

Jonsereds 451 dr utrustad med en effektiv in-
sugningsljudddmpare. Luften sugs in i kipans bak-
kant och kyler firgasaren samtidigt som den for-
varmes. Den dras in i ljudddmparkammaren genom
en exakt anpassad kanal och passerar via ett luft-
filter in i forgasaren.

Den dubbla ljuddimpningen har minskat det
stirande bullret fran 106 till 102 dBA. En mycket
kraftig reducering da en séinkning med 6 dBA bety-
der en halvering av ljudnivén.

Odovertriffad avvibrering.
Orsaken till en av huggarnas vanligaste yrkessjuk-
domar, TVD eller vita fingrar, dr att hinderna ut-
satts for vibrationer frin motorsdgar. Besviren,som
kan utgéra ett allvarligt handikapp, uppkommer
framférallt vid avkylning, Det dr darfir angelédget
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| Newlon  att bade minska vibrationern.
! och forhindra avkylning.
1 Arbetarskyddsstyrelsen till-
later dérfor endast en hogsta
vibrationskraft pa 50 N (Nev

ton) i handtagen.

P4 Jonsereds motorsdga.
dr bada handtagen avvibrerade
var for sig och genom vidare-
utveckling har effektiviteten
okats undan for undan. P4
451:an ar vibrationskrafternas
medelvirde reducerade till

tredjedelen av Arbetarskydds-

styrelsens gransvirde.
Medelvdrdena for bade

frimre och bakre handtagen

ligger Gwver arbetsvarvtalsom-

Framre  Bakre radet (8100-12.000 v/min) pd
15-20 N.
Elvdrme i bada handtagen.

Uppvirmda handtag har linge statt pd huggarn:
och myndigheternas dnskelista. Forsok med avga
upﬁvﬁrmning och liknande har gjorts, men férst .
och med att Jonsereds introducerade elvdrmen har
man fatt ett effektivt och tillforlitligt system.

Pa 451EV ar bada handtagen elektriskt upp
viarmda. Strommen alstras av en separat generatt
och virmen dstac
kommes av ett spiral-
element i framre och
ett stavelement i bakre
handtaget.

Bilden visar tem-
peraturspridningen 1
bakre handtaget regist-
rerat med termokame-
ra. Devitaoch gulapar-
tierna #dr varmast, de
bla kallast.
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