


~ Jimfor Jonsereds 520 SP

Jonsereds 520SP dr formodligen den star-
kaste motorsag som tillverkas 1 50 em? Effektiv kedie-
klassen. broms av b:’:l'.'.' rlf typ.
i Vad vi vet dr det ocksa den littaste. Gromsi i
Faktwm dr att den ar ndstan lika liten A :
och latthanterlig som en hobbysag.
Att effekt-/viktforhallandet ar nagot all-
deles extra dr darfor sjdalvklart. Du lar inte
hitta ett battre, oavsett vilken typ av sag
VA du an tittar pa.
Detta gisr Jonsereds 520SP till en utmaning for vilken motor-
sag som helst.
Jamfor den med den basta du vet.

Flektroniskt tandsystem,
akdansligt for fubf och slitage.

Stort, effektivt och IGte-
LAGA VIBRATIONER. Frimre och i
bakre handtaget bildar en enhet,
separerad fran resten av sagen ge-
nom tre vibrationsupptagande
buffertar. Dessa dr forsedda med
brottsikringar och utfisrda s
i specialmaterial med
hiig bestiindighet.
Vibrationsnivan
i bada handtagen
ir reducerad
till en mycket
lag niva.

Chake ook
startgas
kombinerad

I ett reglagre.

Spriirr mot ofrivilligt
Faspadrag.

HOG EFFEKT. Motorn lam-

nar betydligt hogre effekt

in vad som dr vanligt i den

hir storleksklassen. Den har

ocksé en villplanerad effekt-

kurva som gor att du fir ut
den mesta

varvtal du an-
vinder vid nor-
mal avverkning.

‘-—:%%E effekten vid de
.:;

Fraftipt skvdd
firy hogevhanden




ed den basta sag du vet!

LAG VIKT. Jonsereds 520SP viiger endast
5,2 kg, komplett med svird,
kedja och kedjebroms.
Effebtiv liuddampning. ~ Det innebdr atskilliga
hekton mindre att
bira paijamforelse S o) _
med andra sdgar med S & “'--@
samma effekt. : L
Forklaringen till den laga N i
vikten dr ett helt nytt tinkande R )
nir det giller sagens uppbyggnad. Istil-
let for de vanliga, 250-300 ingiende delarna, bestar 520:an av 175!
De ringa antalet delar har inte bara pressat ner vikten, det har
ocksa gjort bade underhall och service enklare och billigare.

Avgaserna riklade mot
luftstrammen kring
kedian som hjdlper
fill aft fora bort

dews fran
huggaren.

r

LAG LJUDNIVA. Genom anvind-
ning av ny och tekniskt mycket
avancerad utrustning har Jonsereds
tekniker lyckats separera ljudet fran
motorsagens olika bullerkallor och
analysera det vid olika varvtal och
belastningar. Med dessa virden pro-
grammertade i en dator har man kun-
nat mita effekten av dndringar och
justeringar pa en mycket exakt niva.
Resultatet har blivit en rejil dimpning av Ijudm an, kll:l].‘:pd&-t
majlig att dstadkomma utan denna nya och avancerade teknik.

Sleet snrdersida

il ;'n'r-'.'{ff!f!'_f'Ff!..F}." TEKNISKA DATA:
kst firy snabl ocl

siker kvistning. Cvlindervolym 49 e
Effekt pid 9000 v/min 3.1 hk (225 kW)

Kedichastighet 200 m/sek

Vikt, inkl 127 svdrd, kedja och kediebroms 5,2 kg

Vibrationsniva, framre handtaget 13 Newton

bakre handtaget 18 Newton

Lindniva 10605 dBfA)

Bromstid, kediebromsen (L5 sek

Antal ingaende delar 175 st

Brinsletank {06 liter

Oljetank 0.4 liter




Det finns en Jonseredssa
for varje huggare

Jonsereds har ett komplett program av motor-
sdgar for huggare viirlden dver. Forutom de hel-
tids-, deltids- och fritidssigar som du kan se i de
svenska skogarna giir vi flera andra modeller.
Fiir grovre trid och helt andra avverkningsfir-
hallanden 4n de vi har hir hemma.

Den gemensamma nimnaren for alla vara
sagar d4r hog effekt i forhallande till vikten, avan-

cerad sdkerhetsutrustning och en utformning
som giir dem skonsamma mot anvindaren.

Det éir detta som gjort Jonsereds till ett etab-
lerat och uppskattat namn i snart sagt varje hirn
av virlden dir trid fills och skog avverkas.

Pa bilden ser du var stirsta och minsta
proffssag tillsammans med en fritidssdg och en
rijsag.

Jonsereds

JONSEREDS MOTORSAGAR, 433 81 PARTILLE. TEL. 031-72 03 00.
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