lonsereds
&

=AKET

TILLVERKAD. FOR
M &T BJERKE STOCKHOLM

MOD. ——
T [——

Rijningstillzsats Borraggregat med
Propellerstill chuck
Markberedara ¥ Grisklippars

Med de h#r tillsatserna
har ni arbete fir Er
XD-Raket Aret runt

Jehaniign & Svenson, Mybeo




| INSTRUKTIONSBOK

MED

RESERVDELSLISTA
FOR

XD-RAKET

A, Leveransutzeende samt montering av sviird och ledja.

Reglagebeskrivning samt anvisning betr. pafyvllningsstillen
féir bensin och olja

Inkiérningsféreskrifter

D. Eriinsle- och smirjningsféreskrifter
E. Startinstruktion
F. B8hkiitsel av svird och kedja
G. Anvisningar betriiffande sfigning
] H. Allmiin heskrivning
L.  Garantibestfmmelser

K. Botnings- och felséhningsinstrultioner

A. Leveransutseende samt montering av sviird och kedja.

HD-Raket levercras med 197 svird samt med fullstindig verk-
trgsuppsitining. Sagen #r blnkkérd och testad innan den
tirpackas. Allt som erfordras fir att gira den kirklar dr att
fylla briinsle samt montera svird och kedja. Eontrollera att
olja Hr pafylld 1 vixelladdan och kedjesmirjningbehillaren.




Fig, I

Flg. II

Montering av svird och kedja:

1.

Tag av svirdspinnaren, som hélles av de tvA muttrarna
pa svirdbultarna (Fig. I). Borttag det mellanligg av plast,
som sitter monterat vid leveransen,

Légg en slinga av sAgledjan dver svirdtrissan med driv-
linkarna i spdret (Fig. II). Observera kedjans skéy-
riktning!

Fig. 111

Haka kedjans fria del dver hedjedrivhjulet, drag svirdet
utat nigot vinkelstillt enl. fig. IIT och skjut sedan sviir-
dets bakdel &ver svirdbultarna,

HKontrollera att kedjans drivliinkar ligger i spdret pd sviir-
dets bAda ldngsidor.

S8tk sviardspinnaren pd sin plats, varvid heaktas att nab-
barna pd spinnaren gi in 1 motsvarande hil i svirdet,
Sviirdbultarnas muttrar dragas sedan at, dock ej hardare
in att kedjespinnskruven l#tt kan skruvas Fig. I,




6. Justera kedjans spinning. D& denna dr utférd, skall kedjan
latt kunna lyftas vid svirdets mitt s& mycket, att driv-
linkens underkant kommer i Jimnhijd med svirdskanten,
Fig. IV. Kedjan biir fér hand kunna dragas runt.

7. Drag muttrarna A sviirdbultarna, varvid observeras, att en |
Iitt Atdragning med ena handen iir tillriicklig, Fig. 1.

OBS. Den nya kedjon strdcker sig och wmdste efterjusteras
ndgra gdnger under den firsta tiden. Se dven sid. 18,

Fig. Vv

Fig. IV

B. Reglagebeskrivning samt anvisning betr. pifyllnings-
stiillen fir bensin och olja.
Fig. I, V och VL
1. Gasreglage Fig. v
2. Bnapsknapp i nEm o
Briinsleregleringsskruv med stoppskruv
fisr ful]gas e T
- Regleringsskruv fir tomging yel
. Briinslekran i
. Tandstift
. Starthandtag
. Hortslutningsknapp noow
. BEriinsletanklock "
1. Pafyllningsplugg fér olja till vixelhuset, Fig, I
11. G w oljebehillaren till kedjesmériningen, i - |
Fig. VI s
12. Reglagearm fir kedfesmirining, Fig. V. Fig. V1
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Inkorningsforeskrifter,

XD-Raket fr binkkdrd och testad innan den Mmnar fabrilten,

men Ni bir findi behandla den varsamt och inte utsiitta den
fir hart arbete under de firsta dagarna.

Under de firsta 10 timmarnas kirning (= c:a 15 liter brinsle)
skall brinsleblandningen hestd av:

I del smdrjolin 3511 13 delar bensin,

Diirefter kan normal brinsleblandning anviindas, dovs 1 dal
smirjolja till 16 delar bensin, ej higoktanig (1 liter olja till
4 1 bensin).

Motorn lEmnar inte full cffekt under inkiérningstiden.

D. Briinsle- och smirjningsfireskrifter,

Motorn. Brinsletanken rymmer 1,2 lter brinsle. Olja och
bensin blandas | proportionerna 1:18, 1 del olja till 16 delar
bensin, ej higoktanig.

Anviind en god 2-taktsmotorolja, ¢, ex.:

BF Energol Two Stroke 0il
Esso 2 T Motor il
Mobilail D

Shell 2T Two Stroke il
Caltex 2 T Mator Dil

Kiop inte fArdighlandat brinsle utan bensin och olja var fir
slg, =i att Ni &r forvissad om, att Ni erhéller de kvaliteter
Ni dnskar, #vensom att proportionerna i brinsleblandningen
dr de riktiga.

Blanda bensinen och oljan vil fére pafyvllningen och se noga
till, att de kirl N1 anvinder #&r vil rengjorda. Anvdnd tratten
med sil vid pifylining.

Fyll inte brénsle higre upp #n att en liten lufimingd finns
kvar i tanken sedan locket paskruvats,

Drapg it tanklocket med pasittande gummipackning ordentligt,
54 att absolut titning erhilles, doek ej s& hart, att packningen
shadas, Atdragning med handen Hr fullt tillricklig.

Vitwellddan, fig. VIL Kér ej sigen utan olja i vixellddan. Pé-
fyllningshalet tjinstpir samtidigt som nivdhal, Fyll ¢ mer in
att oljenivian ricker till palfyliningshalet da sdgen star i start-
fAge (fig. VII} med ett 8 cm. tjockt mellanligg (— kedje-
kartongens bredd) under ramen, Oljem#ngden i vixellidan
skall vara 1 dl. Oljan bér bytas var 100:e driftstimma. Kon-

Fig. VII

trollera ett par gingen mellan oljebytena att erforderlig mingd
olja finns i vixelladan.,

Lémplig oljekvalitet for vixellddan Hr Mobil Velocite nr 8.
Caltex spindura Qil AA. Esso Spinesso 34.

I kartongen &Ar bhipackkad en dunk inneh&llande 5 dl. ovan-
stiiende olja avsedd for fem vixellidsoljebyten.

Kedjon, Fig, VI

Oljebehillaren dr beligen i vixeladdans frimre del. Smdrj-
ningen awvser att minska friktionen mellan kedja och svird
ach skall ske si ofta, att kedjan aldrig &r torr. Deb &r god
ekonomi att sliésa med olja till kedjan, Se vidare Mom. F betr
skitsel av kedjan.

Fir kedjan anvindes helst en speciell typ av olja, som har
hiittre vidhiftningsfirmaga #n motorolja och som dirfir
smirjer kedjan effektivare, t.ex.

Esso V-3

Caltex 1560

BP Energol Gear 150 EP
Mobil Vactra Ol No 2
Bhell Spirax 30 EP

eller motsvarande kvalitet av annat fabrikat.
Smibrining av kedjan kan fiven ske med motorolja SAE 20 W.
Anvind aldrig spillolja.




Svirdet. Svirdtrissans lager biir smiirjas med kullagerfett av
god kvalitet eller vixelladolja SAE 140 en gang per dag med
hjilp av bipackade tryecksmdérfspruta. Om nigon spruta inte
finns till hands kan hela toppirissan stillas i oljelad.
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Fig. VIII

E. Startinstruktion.

1. Tillze att bridnsleblandning och olja pafyllts, att kedjan
ir lagom strickt samt placera sipen i startlige.
Fig. VIIIL.

2. Drag ndgra ginger i startlinan, varigenom tryck bildas
i briinsletanken. Fig. VIII.

3. Oppna brinslekranen.

4. Tillfér startbrinsle genom att snapsknappen intryckes till
dess brinsle droppar ut genom luftfiltret. Gasreglaget
skall di st i tomgfingslige,

5. Instdll gasreglaget fir fullgas.

6. Drag ndgra Kkraftiga drag 1 startlinan, wvarvid motorn
startar. Mycket vanligt vid féirsta start av en nylevererad
sAg, Hvensom nir tanken kirts helt tom, #r, att Iuft-
blasor, vilka kan férorsaka motorstopp, finns i brinsle-
slangen, varféir firnyad snapsning miste ske tills alla
lufthlisor #ro ur slangen. Detta underliittazs om sigen
hélles med sviirdspetsen nedfit medan motorn Hr igang.

7. Magnapullstarien. Di startlinan drages ut vid starten, bir
man tillse att kopplingsanordningen ges ett mjukt ingrepp.

Nir si skett, drages linan hastigt ut. Ett kraftigt ryck,
innan kopplingen Hr | ingrepp, utsétter sivil lina som
koppling och vevaxel fir ontdigt stor pifrestning och for-
kortar magnapullens livslingd.

Drag ef i ontdan ut startlinoen till dess dndldge.

Allmdnt ongdende brinsleinstidllning samé startning.

Féar motorn for litet brinsle gar den upp 1 hégt vary,
men dr utan kraft. Far den diremot for mycket brinsle,
gjunker varvtalet och motorn blir di likaledes kraftlbs.
Finjustering av briinsletillforseln for full fart skall ske
under sfigning (belastning), =i att motorn erhéiler den
briinslemingd, som ger hiigsta effelt.

Denna reglering fir av avgiérande betydelse fir ernfiende
av full motoreffekt och diremot svarande signingseffelt.
Efter en kort tids erfarenhet mirker Ni av siviil motor-
ging som sAgningseffekt, nér briosleinstillningen dr
riktig, d.v.5. d& motorn har rétt varvtal och limnar hig-
sta effekt. Undvik att ruza motorn utan belastning.

Anm.: Vid kallstart erhaller man ldttast tryck | brinsletanken
om denna #r vil fylld, dock inte hégre upp dn att en liten
luftméngd finnes kvar i tanken, sedan locket piskruvats.

L

10.

11.

Justering av brinsletillfdrseln for fullgas sker medelst
bransleregleringsskruven, Fig. V, pa =4 sitf, att dkad till-
fiirsel erhéilles di regleringsarmen féres mofurs (At vin-
ster) sfi att brinsleregleringsskruven skruvas inft mot
gasreglageaxelns plana del, samt wminskad tillféreel di
armen fires medurs (&t hiiger).

Vid leverans dr pumpen instidlld fér higsta effeltt, men
kan efter nigra arbetstimmar behiiva justeras, tex. pld
grund av siittningar i pumppackningen.

Observera dirvid lasskruven, som méste lossas for att
briinsleregleringsskruven skall kunna vridas. Lédsskruven
ghall naturligtvis Atdragas pd nyit efter justering.

Innan sfgen sittes i arbete skall kedjan smirjas. Pumpa
nagra tag pd oljepumpen, medan kedjan sakta liper runt
péd svirdet.

Motorn stannar di kortiz.utningsknappen tryches in. OE8/
Gasreglaget pA tomging, inman kortslutningsknappen
tryckes in.

Efter avslutad kirning stinges briinslekranen, vilket &r
viktigt, eftersom tanken stAr under Svertryck.




F. Skitsel av sviird och kedja.

Med

Zedan kedjan kommit i ar-
hete hir det till god kedje-
vard att med jimna mel-
lanrum rengiira den  med
exempelvis fotogen, &Aven-
gom att ldgga den i varm
olja eller smilt konsistens-
fett =& ofta som méajligt
Man skall #Hven olja in
gvirdsparet, innan kedjan
monteras pi svirdet.

10

bista
arbete

skoveltandade kedjan kan Ni séga
praktiskt taget allt slags virke och Ni kan idven
fila kedjan i
fran svirdet.
Jonseredskedjan dr tillverkad av higvirdigt ma-
terinl och under noggrann kontroll och har de
forutsittningar

utan att demontera den

till att utfira ett gott

livalingd, Hirfir behdvs
emellertid Br medverkan, vilket biist sker genom
att Wi filjer nedanstiende skotselanvisningar,

lm QB8 Montera aldrig

(@) cn ny kedja pa ett
— ) nedstitet  kedjedriv-
hjul.

Da kedjedrivhjulets diame-
ter nedslitits mer &n 1 mm,
miste drivhjulet ovillliorli-
gen bytas, di i annat fall
kedjan foérslits  onormalt
fort. Drivhjulets diameter
hir inte wunderstiga 41.8
I,

Kedjan leversras med 35°
gkirvinkel pa skoveltanden.
Skall kedjan arbeta i lbst
virke, kan denna vinkel
tikas upp till 45° resp. min-
skas till 20° vid arbete i
héart virke.

Fildraget utféires endast i
en riktning och 1fy av filens
diameter skall vara synlig
ovanfir skoveltandens Sver-
kant.

Filningen kan utfiiras med
kedjan monterad pd svir-
det, men kedjan skall da
ges eon extra  strickning,
dock e mera fHn att den
kan dragas runt.

For vilken winkel Ni 8n
viljer, giller regeln:

"BATTRE FILA KED-
JAN FioR TIDIGT AN
FOR SENT".

KEDJAN FAR
ALDRIG KANNAS
SLo!

11




Vid filningen anvéndes
en & mm rund kedjefil,
som hilles vagritt och
i en for tillfdlet lHmp-
lg vinkel, vanligtvis 35°,
Anvind ghrna en filhil-
lare, eller helst filappa-
rat, som gir det ldttare
thir Ev att f4 korrekta
vinklar,

Om filen halles fér lagt vid

COMO
FILAPPARAT

12

felaktig
filning

skiirpningen, fir man en vass hake
vid tandens tak, som har till filjd, att kedjan hugger vid sag-
ningen. En hakformad tand blir dessutom fort sld.

Dd samtl, tinder #ro fi-
lade, kontrolleras ryttar-
nas understillning. Ked-
jan levereraz med on
understdllning av 09
mm, men vid kérning i
lost  wirke sommartid,
kan denna &kas upp till
1.2 mm.

L

i—_.-

Den filade och kontrol-
lerade kedjan szkall se-
dan ha sin rétta spin-
ning. Den fir wvarken
vara fir hart eller fir
lést spdnd, di i bada
fallen sivHl svird, kedja
gom  kedjedrivhjul for-
glits onbdigt snabbt, Vid
ritt spinning skall ked-
jan utan svarighet kun-
na lyftas mitt pa avir-
det =i myclket, att driv-
linkens underkant lkome-
mer 1 jimnh8jd med
svirdskanten,

Kedjan s=kall 1Htt kunna dragas runt med handen, men da i
rotationsriktningen fir undvikande av skirsar, om handen skulle

slinta,

OBS! In ny kedja firlinges mest under de férsta driftstimmarna

och spinningen biir drfér efterjusteras.

Om en skadad skiirtand
maste bytas, dr det viktigt
att fila ned den nya tanden
till samma storlek, vinklar
och understéillning, som de
gamla. Nita inte héardare
in att linkarna blir 14tt-
rirliga,

Angiv alltid reservdelsnummer

ny kedja.

» 2737, vid bestillning av

18




G. ANVISNING betriiffande signing.

XD-Raket sigar { alla ligen utan omstillning av nigon ma-
skindel. Mi kan séledes fiilla, kvista och kapa (dver- eller
underkap) utan att tinka pd motorsigen. Ligg aldrig hirt

an pa sigen, utan 14t kedjan arbeta sig in 1 stammen endast i
dirigerad av en ldtt styrning. Det fr sgen som skall arbeta

=— inte sAgaren!

Fillskiar

EJ’F
/. L4 L ¥ L\ Fillhugg
= e Fillhugg
Fig. XI
Fig. IX
Fig. X visar hur ett fiillskiir utféres { en stam, som har mindre
Fillhugget utfires med motorsigen och Fig. IX visar tre olika diameter in sviirdets lingd, medan Fig. XI visar fillskir av
typer, av vilken typ A #r den vanligaste. en stam med stirre diameter fn svirdets lingd.
Fillhugget skall inte g for djupt in | stammen, utan endast Observera att fillskiret Inte skall gA genom hela stammen
till ungefir 1 av stammens diameter. till fallhugget. DA fillskiiret #r utfért si lingt som visas i
gkisserna, bbrjar nimligen tridet att falla, varvid den del av
stammen, som inte Ar genomskuren, tjinar som gangjirn.
Man har pi s sitt kontroll Sver fillriktningen. Skulle emel-
lertid triidet inte biirja falla i ovanniimnda lige, hir man sl4
in en kil i fillskéret bakom sdgsvirdet.
|
"Gangjirn"”
Fillhugg
Fig. X
14 15




H. Allmiin beskrivning.
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Mator.

XD-Raket dr utrustad med en encylindrig, luftkyld, tvitakts
forbriinningsmotor med magnettiindning. Cylindervolymen &i
em?, Vevaxeln ér lagrad | 3 kraftiga kullager och wevstaken
i vevaxeln med dubbelt rullager. Cylindern dr férsedd med
hirdftrkromat lopp.

Hoppling.

Den automatiska centrifugalkopplingen &verfir motorkraften
till sfigkedjan di motorns varvital dkas till mer fin 2000 r/m.
Motorn stannar ej heller om t.ex. triidet kniper och liser fast
kedjan. Genom denna koppling skyddas motorn fér kraftiga
ryvchk samtidigt som den firhindrar motorstopp. Kopplingen
#r latt Atkomlig genom ett lock 1 viixelhuset.

Fér att sigen skall kunna arbeta i alla ligen utan omstéllning
av nigon maskindel, dr brinslesystemet utfirt med trycktank
och insprutningspump. Den senare sprutar in hrinslet i mo-
torns insugningskanal och ger motorn en vid varje varvtal
riitt avvigd brinslekvantitet. Trycket till bréinsletanken er-
halles frin vevhuskompressionen via en tryckledning. Brinsle-
tanken Hr firsedd med backventil som effektivt stinger
tryekledningen.

Skulle smuts komma in i backventilen s4 att den blir otiit,
kan brinsle frin tanken rinna in i vevhuset bakviigen, genom
tryckledningen, varvid inget tryck i brinsletanken erhélles.
Otit backventil ger ojimn gang pd motorn, sirskilt i tom-
gang. Vidare blir motorn svir att starta genom att den blir
sur, vilket konstateras genom att brinsle kommer tram ur
ljuddimparen. Demontera i s& fall backventilen och tvitta
alla dess delar i ren bensin och se noga till, innan Ni mon-
terar den igen, att alla ytor &r absolut renma frin frimmande
partiklar. Anviind hela packningar for att f4 riktigt titt vid
gingorna.

Fir att tanken skall kunna leverera brinsle till pumpen i
alla liigen, #r brinslenttaget inuti tanken forsett med en syn-
tetisk pummislang med ett lod i nedre lindan. Vid alla vrid-
ningar pi sfgen uppsiker lodet ldgsta punkten i tanken. Det
kan intriiffa, speciellt vid férsta start efter det att motorn
tankats, att motorn efter flédning och normal start, plitsligt
gar upp | varv och stannar. Detta beror pa att en luftblisa
har funnits nigonstans i briinsleledningen mellan lodet och
pumpen, Nir en sidan blisa kommer fram till pumpen upp-
hisr denna att pumpa, varvid motorn stanmar p.g.a. briinsle-

brist. Sadana luftblisor dker igenom pumpen om man, efter
startningen, dnyo flidar pumpen. Detta underlittas, om sigen
med fullt varv hilles med sviirdet nedat med pumpen som Sé-
gens higsta del. Flidningen far dock inte vara si kraftig, att
motorn kvivs, utan man maste lata den wvarva ut emellanat.

Om det efter ovannidmnda forfaringssitt fortfarande kommer
lufthlisor genom pumpen, beror det pi att lodslangen, som
gitter inuti tanken, inte #r tit., Kontrollera dirfér att lod-
slangen ir helt oskadd och utan licka, Avensom att férskruv-
ningarna dr tita.

Vid fel pi brinsletiliféirseln kan det misstiinkas, att foder och
plunge Nr. 8111 inte fungera. Dessa tva detaljer utgér en
enhet tillsammans, varfiir man ¢j kan byta t.ex. enbart plunge.
Det inre stdlfodret och plungen fir klassade i vissa mitt, och
det fordras sdledes en mycket noggrann miitning av pump-
fodret for att man skall kunna finna en passande plunge.
Vid en sliten pump kan man dessutom misstéinka, att det
finns en viindkant i fodret, dir en stirre plunge kan kila
slg fast.

Demontering och montering av brinslepuwmp.

Vid demontering av pumpens inre delar behiéver pumphuset
inte demonteras frin vevhuset. Lossa forst skruvarna Nr 0118
och tag bort hillaren fiir luftfiltret Nr. 3626 samt luftfilierinsat-
sen Nr. 3610 och luftfiltret Nr. 3627. Lossa brinsleslangen Nr.
3011, Tryck sedan med tummen in pumpfodret si mycket, att
briingleregleringsskruven Nr. 2606 avlastas och skruva bort
slanganslutningen Nr. 3301 Nir denna lossas medfbljer Hven
héllare Nr. 0625 och brinsleregleringsskruven Nr. 2606. Me-
dan fodret dr intryckt lossas ocksd fdrskruvningen Nr. 0408,
varefter snapsstingen Nr. 8600 och fjidern Nr. 2110 tages
bort, Sedan drages pumpfodret Nr. 8111 ut bakit och sam-
tidigt 1uljer iven plunge och returfjider Nr. 2128 med.

OB &!1 detta lige biir inte motorn dragas runt, di stitaren
Nr. 0555 kan kastas ut av vevhuskompressionen och
sedan glémmas bort.

Briinslepumpens funktion kan provas pi ett effektivt stitt,
utan att pumpen fr komplett monterad, Montera héllare Ny
0625 och slanganslutning Nr. 3301 pa det lésa pumpfodret
Nr. 8111, Anslut briinsleslangen till kranen pd briinsletanken
och siitt plungen med bricka och fjider pd sin plats. Oppna
briinslekranen och flida pumpen i vanlig ordning. Tryek diir-
efter in plungen med fingrarna upprepade ghnger och kon-
trollera att brinslet kommer ut vid munstycket. Vid lAngsam
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pumpning skall det komma en fin strale genom munstycket
och vid snabbare pumpning en fin dimma. Se till att briinsle-
stralen Hr riktad framét mot plungen.

Brinslestrilen fir absoluet inte vara riktad bakdt, ty i sa fall
motverkas luftstrimmen och motorns effelt sjunker. Om
detta dir férhillandet, miste fjidern Nr. 2116 eller gummi-
packning Nr. 1318 dver munstycket bytas ut.

Se noga till att systemet Hr titt vid munstycket. Skulle brin-
slet av tanktrycket licka igenom detta, kan motorn inte gi
pd tomgang utan kvives, Lickage vid munstycket beror pa
fiir lds fjider, Nr. 2116, defcrmerad gummipackning Nr. 1318
eller fororeningar mellan munstycke och gummibricka, event,
lossad munstycksgiinga. Vid montering av briinslepumpen
utan att pumpfodret uthytts, skall briinsleregleringsskruvens
instillning inte dndras. First sedan pumpen helt monterats
och motorn startats, skall man justera briinslemfingden med
hriinsleregleringsskruven Nr. 2606. Denna ldses direfter med
skruv 01498,

Monteringen av brinslepumpen biirjar med kontroll av att
stitaren Nr., 0555, vars avsvarvade finda skall vara vind mot
vevaxeln finnes pd sin plats, Montera direfter plunge, hricka
och returfjider i pumpfodret. Placera sfigen si att ljuddim-
paren Ar viind nedit och skjut in fodret i sitt lige i pump-
huset. Tryck med viinstra handens tumme in fodret s& lingt,
att snapsstingen Nr. 8600 med fjlider Nr. 2110 och férskruv-
ning Nr. 0408 kan skruvas fast. Detta hindrar di pumpfodret
att glida ut.

Ligp direfter packning Nr. 1336 i sitt lige pd pumpfodret.
Siitt hillare Nr. 0625 pa slanganslutning Nr. 3301, tryck Ater
med vinstra tummen in pumpfodret s lingt det ghr och shtt
hallare Nr. 0625 1 sitt lige med briinsleregleringsskruvens fria
finda riktad mot gasreglagets axel. Skruva ddrefter fast hal-
laren med slangansiutningen Nr. 3301,

Det Ar mycket viktigt att fodret Hr vl intryckt i huset da
hallaren och slanganslutningen monteras. S8kulle hrinsleregle-
ringsskruven ligga an mot gasreglageaxeln kan slanganslut-
ningen komma snett och pumpfodrets giinga skadas. Kon-
trollers att pumpfodret glider litt fram- och tillbaka 1
pumphuset efter fastdragningen, Anslut diirefter briinsleled-
ningen och montera luftgaller med filter.

Vid byte av pumpfoder och plunge iir det svirare att be-
gtimma Instillningen fér ritt hrinslemingd. Montera enligt
tidigare anvisningar foder, plunge och returfjider, skruva
fast snapsstingen samt slanganslutningen med hallaren fir

briinsleregleringsskruven. Normalt kan grovinstillning av
briinslemiingden ske genom att brinsleregleringsskruven in-
stiilles s4 att snapsknappen Kommer att befinna sig mitt i
det ovala sparet | pumphuset, detta di gashandtaget Hr in-
stillt pd fullgaslige.

Brinslemiingden finjusteras scdan motorn startats. Brinslet
skall vara s instillt, att motorn vid rusning utan helastning
e gar riktigt rent utan vill "fyrtakta”.

Nar motorn sedan belastas under sdgning, skall den ga rent.
Ar briinsleméingden instilld pA detta lige erhélles den higsta
shgningseffelten.

Justera tomgAngsinstAllningen med hjilp av tomgingsluft-
skruven, En justering kan fven behiva giras med hjilp av
axeln 0208, Fér att dka brinsletillférseln pd tomging vrides
segmentet medsols.

HAIl luftfiltret rent fran smuts och sagspin.

Timdsystem.

a) Honstruktion: XD-Raket ir firsedd med svinghjulsmagnet,
Magnetapparaten, som alstrar tindspinningen for tindstiftet
bestir av en ankarplatta och ett svinghjul med inbyggt
magnetsystem. PA ankarplattan dr samtliga strémférande de-
taljer monterade, sfsom tindspole Nr, 3811, brytarmekanism
Nr. 3827 + 3828 och kondensator Nr. 3920. Ankarplattan
fiistes med tvA skruvar Nr. 0124 vid undre fliktkipan, vilken
i sin tur fr fist vid motorns vevhus. S8vinghjulet ir monterat
direkt pA vevaxeln. Brytararmens fiberkloss ligger an mot det
till en excenter utformade svinghjusnavet, som Hr si kon-
struerat att tindning sker en ging per varv.

b) Provaing av tindningsgrista; Lossa tindstiftet frin cylin-
dertoppen. Siitt direfter pd tdndkabeln och jorda tindstiftet
maot t.ex. barkstéidet. Nir motorn drages runt skall en tydlig
gnista synas om tindsystemet Hr felfritt.

¢) Justering av brytarspetsavstind: Brytarspetsarnas avstind
skall kontrolleras férsta gingen efter ca, 10 timmars kir-
ning, vilket sker pA fdljande sitt: Tag av magnapullen Nr.
6401 och vrid locket Nr. 6224 ett kvarts varv. Ni har di bry-
tarmekanismen Atkomllg., Sviinghjulet vrides sedan =i, att
kontaktarmen Nr. 3827 blir synllg och brytarspetsarna Atskil-
da. Kolven dr da i topplige.

Avstindet mellan brytarspetsarna skall vara 0,3—0,35 mm,
vilket dr tjockleken pd det tunnare bladmAttet som levereras
med sigen, Fir litet brytaravstand justeras omgdende, annars
ger ¢j motorn full effekt. FPér stort avstind géir motorn svir-
startad och ger misstindning vid belastning.
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d} Demontering av svinghjul och ankarplotta: Vid demonte-
ting av sviinghjul lossas first sviinghjusmuttern, varefter den
medfiljande avdragaren skall anviindas, Mejslar eller andra
verktyg fir under inga omstindigheter begagnas i avaikt att
biinda eller bryta loss svinghjulet fran motoraxeln
Ankarplattan lossas genom borttagning av de tvd skruvarna
Nr, 0124,

e} Inatillning v firtdndaing - Téndinstillning utféres 1 avsikt
att synkronisera magnetens tindSgonblick med det thtta tind-
ningsliget fir motorkelven, Om magnetens tAndmoment &j
exalt Gverensstimmer med rhtt kolvlige (fortindningslige)
kan mindre justering giras genom att man lessar ankarplat-
tans fastskruvar och vrider den i erforderlig riktning. Tidigare
tindning erhilles d& ankarplattan vrides moturs. (Mot rota-
tionsriktningen).

OB & ! Ankarplattan dr riitt instilld vid fabriken, varfér fér-
tindningsinstilining ej behiver ghras annat in i sam-
band med att ankarplattan av nigon anledning varit
lossad, Mirk dirfir upp ankarplattans lfge, innan den
lossas. Normalt 8r thndningen sA instflld, att brytar-
spetzarna birjar litta frin varandra d8 kolven be-
finner slg 4,5 mm fire sitt topplige. Detta ldge Hr
utmirkt pd svinghjul och fliktkipa.

f) Hontroll av Lindstift: efter ungefir var 25:e driftstimma
gkall avstdndet mellan téndstiftets elektroder kontrolleras.
Detta skall vara 0.5 mm, vilket ir tjockleken pé det tjockars
bladméttet, som levereras med sigen. I en tviitaktsmotor har
tindstiftet firhAllandevis kort livslingd, THndstiftsfabrikanter-
na rekommenderar tindstiftsbyte var 75:e driftstimma, d.v.s.
vid kiirning av shgen 3 timmar per dag fir man hyta tind-
stift varje manad,

g) Magnetopparatens smirining och rengiring: Om ankar-
plattan efter en lingre tids drift blivit belagd med smuts eller
olfa, #ir en inghende rengiring erforderlig, Svinghjulet sivil
som  ankarplattan bér di demonteras och placeras pa ett
rent underlag. Lémpligt rengbringsmedel 8r trikloretylen. Ob-
sorvera att man skall rengira ankarplattan med en pensel.
Undvik att pensla lisningsmedlet pA spolar och ledningar.
Ankarplattan jAmte detaljer méste torkas vil och sirskilt
méste brytarkontakterna wvara absclut torra. Ar smirjfilten
torr, hilr man tillféira en ringa mingd fett, Kontrollera dven
att brytararmens Jagerstéille fir nagon smérjning. Som
limpligt smérjmedel rekommenderas Mobilgrease Nr, 2. Ha fir
vana att alltid vinda sviinghjulet med magneterna uppdt. Ni
undviker d& att magneterna dra till sig filspin och skrip
fran underlaget.

Rengir dven kortslutningsknappen 3819 och dess kontaltfjider
3808 fran smutsheliggning.

Garantibestimmelser.

XD-Raket #r, vad betriiffar i sigen inghende visentliga delar,
under en tid av 6 manader frin den dag sdgen limnar fabri-
ken, garanterad mot fel beroende av anviint material eller dess
bearbetning.

Undantagna fran garanti fir alla defekter, vilka uppstd genom
yttre dverkan, virdliishet, dalig skitsel, bristande iakttaganda
av limnade smérjningsféreskrifter ellor andra anvisningar,
olyckshiindelser eller annan utom vér kontroll liggande orsak
samt normalt slitage. Undantagna frén garantin ir Hven
smiirre reservdelar av normal forbrukningstyp, sisom pack-
ningar, slangar, rir-firbindningar, tindstift, Utféres i sam-
band med garantiarbete rengiring och allmén Sversyn av si-
gen, falla dessa arbeten ej under garantin,

Uppstir under garantitiden defekt, som férmodas falla under
garantin, skall sigen med hetald frakt insindas till oss f6r
skadans avhjilpande. Befinns defelten vid var kontroll av si-
gen falla under garantin, uthytes av oss felaktiga delar, varvid
kunden debliteras arbetskostnad och returfrakt, Befinns defek-
ten ¢ falla under garantin, repareras maskinen och returneras
till avséndaren mot normal reparationskostnad, direst ej annat
av avsindaren fireskrivits vid maskinens insiindande.

Under férutsittning att siirskild Sverenskommelse forhandsvis
triffats, mA defekt, fiir vilken garanti Aheropas, Hven avhjil-
pas av annan av oss godkind verkstad,

Angiv alltid maskinnwmret pd Bder XD-Raket wvid bestallning
ar reservdelor.

Instruktion fir fullstindiz dementering och montering av
XD-Raket kan rekvireras fran:

COMO, M. & T. Bjerke A.-B., Karlaviigen 67,
Stockholm 6. Tel. 63 03 40.
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FEL ANLEDNING AVHIALPANDE

1) Féroreningar 1) Gér ren pumpmun-

Brinslestralen i pumpmunstyc- stycket samt gum-

upphir ej efter ket mipackningen A fji-

att man slEppt dern eller byt pack-
snapsknappen ningen,

vid flidning 2) Fjadern vid 2) Byt fjider (se an-
pumpmunstycket visningar under H,
skadad Allm#n heskrivoing)

3} Bnapsstingen 3) Rengir snapsstingen
kirvar

“Motorn startar | 1) Tandningsfel 1)

ej, trots att a) Téndstiftsfel a) Rengtr eller byt

brinsle fram- tindstift

kommer genom | h) THndkabeln lbs b} Kontrollera {ind-

PUMPEn eller Gverslag kabeln och isolera
frin tindkabeln vid ev. Gverslags-

stille

¢} Brytaravstindet | ¢) Justera hrytar-
felaktigl eller avetandet enl. an-
brinda kontakter visning (sid. 18)

d) Fel & kondensa- | d) Byt kondensator
tor eller tind- eller tindspole
spole

e) Motorn oregel- e} Om téndkabeln &r
hunden felfri, shruva ur

f} Overslag { kort- tindstiftet. Fist
slutnings- Ater tindkabeln vid
kontalten stiftet, ligg det

g) Overslag 1 bry- mot motorns gods
tarmekanismen QL. JrRg TNt Mo

torn, Om gnistor
di ej sla dver mel-
lan tindstiftselelk-
troderna kan felet
hestd i att avstindet
mellan dessa fr for
stort eller att tind-
stiftet Hr igenoljat.
Man skall da juste-
ra elektrodavstindet
till 0,60 mm samt
rengiira stiftet

f} Rengir kontakt-
stillet

g} Rengir brytar-
mekanismen
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FEL ANLEDNING AVHIALPANDE
2} Motorn fir fir 2) Flida pumpen med
litet brinsle gasreglaget stillt
fir tomging
4) Motorn sur 3) Bting brinslekranen
och drag 1 startlinan
nagra ganger tills
motorn  gir igang,
di kranen omedel-
bart Gppnas
Motorn svir att | 1) Felaktlg 1) Reglera med
starta eller sak- brinsletillfirsel brinslereglerings-
nar kraft skruven
2) Dalig cylinder 2} Drag &t muttrarna
eller vevhus- ph cylindertoppen
kompression. Byt skadade
Dilig titning packningar
vid eylindertopp Byt kolvringar.
eller cylinder- Skruva fast pumpen
fot. Slitna kolv-
ringar. Lidckage
vid pumpfiistet
3) Luftfiltret igen- 3) Rengiir filtret
satt
4) Avgasrir eller 4) Rengir grundligt
avgasgluggar Avgasrir och av-
igensatta gasgluggar shola
héillas rena fran
sot
5) Bachventilen 5) Justera backven-
pi bringle- tilen
tanken otit
6) Fel 4 tindstift, | 6) Be under motorn
tindkabel eller startar ef
brytaravstind
T) Tanktryck fiir T) Fyll tanken enl. anv.

litet

sld. & varefter tryck
erhdalles efter endast

nagra drag med
startlinan. Vid
stark liyla luta
sdgen framét vid
snapsning si all
nigot brénsle far
rinna in i vevhuset
innan start sker.
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FEL

ANLEDNING

AVHIALPANDE

Motorn stannar
i tomgéng (men
arbetar normalt
péd full gas)

o

Felaktig tom-
gangsinstillning
Otéthet vid fi-
dern till pump-
munstycket

Felaktlg rikining
av brinslestralen

Justera tomgings-
instillningen se.
gid. 18

Kir motorn pd full
gas. Tryek in
snapsknappen
upprepade

ganger , dock ef s&
att motorn kviivs,
58 att bensinen fAr
skiilja rent. Hjdlper
inte detta demon-
tera och rengdr
pumpen

3) Be sid. 17—19

Motorn Gver-
hettas

L)

Tt

st

For mager
brinslebland-
ning

Délig kylning

Fér litet olja i
brinslet

Fir lag tiind-
ning

ka hrinsletill-
firaeln

Rengér cylinderkyl-
flinsar och flikt-
huskanal

Kip ej firdighlan-
dat brinsle,

blanda sjilv
Kontrollera ténd-
ingtillningen

Motorn stannar
platsligt

Blut pd bensin
Bdgen stannar
vid vindning Pé&r
kapning trots
att brinzle finns
i tanken
Tindningsafel.
Fel 4 t4ndstift
eller tindkabeln
loss
Kortslutning &
kortslutnings-
kontakten

Fyll pd tanken
Luft kommer in i
brinslesystemet.
Kontrellera pack-
ningar och lodslang

Kontrollera tind-
stift, tindkahel och
kantakten

FEL ANLEDNING AVHIALPANDE
Kopplingen Blitna backar | 1) Byt backar
glirar fr Kiir ej med for lagt
mycket varvial & motorn
Felaktig olja 1 2} Be gid. 6
viixelladan
Kopplingen Far mycket olja | 1) Skilj ur vixelhus
frikopplar ej eller felaktig och koppling och
{kedjan ldper kvalitet, fvll pi 1 dl ny
dven vid lAgt Se mom. D olja. Be sid. 6 ang.
tomgingsvarv- gid. @ kvalitet., Kedjan
tal) frikopplas normalt
ej vid kall motor,
utan first sedan s&-
gen blivit varmkbrd
och oljan i wviixel-
husat varm
Fjddrarna 2) Byt till nya fjfdrar
skadade

Kopplingshae- 3)
karna skadade

Byt kopplingshackar

EBviird och kedja
dverhettas

Kedjan for hart | 1)
spénd
Diélig smérjning | 2)

Slaka kedjan

Eontrollera olje-
pumpen och =se Lili
att olja kommer
fram till kadjan
Om pumpen ej fun-
gerar tryck in olja
genom halet i vixel-
ladan med tryck-
sprutan, Pumpen
suger direfter di
dep fyllts pd detta
sHEL

Bdpakiiret blir
inte plant

Ena sidans tin- | 1}
der olika filade i

Kedjans tinder
filas lika

Kedjan hugger,
visar benfigenhet
att fastna i hért
virke och skir
glg inte fri Gver
gvirdstrissan
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1) Skoveltinderna 1)

filade med hake

Fila om kedjan och
h&ll rundfilen higre
i att ca 5° hakét-
lutning erhalles &
skoveltanden
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