Buskrojningsaggregat

for McCULLOCH

med suverdna
egenskaper —
godkéint av Kungl.
Arbetarskydds-

styrelsen g 0N

Skogsigare, som ir forutseende,
rijjer undan virdelos, parasiterande
buskvegetation — anviinder tiden vil
fisr att forbereda kommande sddd och
plantering genom en effektiv hyggesroj-
ning. Detta giller fir Gvrige var och en
som dger marker, som, ju mer tiden gar,
visar benigenhet att viixa igen, det kan
vara friga om skuggande slyvegetation
lings diken, vAgrenar och skogsbryn el-
ler om kraftledningsgator.

Den svenskbyggda buskrdjaren fir McCulloch mo-
torsigar har anpassats speciellt for vira svenska
behov och ir resultatet av flera drs samlade erfaren-
heter frin filtarbete med r&jning under skilda for-
hillanden. Denna réjare tillgodoser dirfér helt och
fulle de stringa krav, som den verklige yrkesmannen
stiller pa ett effektivt arbetsredskap. Aven for den
enskilde skogsigaren idr denna buskrijare ett red-
skap, som det mer fin vil lénar sig att anskaffa.

Med en McCulloch motorsédg och rojnings-
tillsatsen RS 25-A far Ni en komplett
é@ret-runt-utrustning fér saval avverkning som rojning




BUSKROJAREN RS 25-A for McCULLOCH

- ett effektivt redskap med en rad finesser...

Passar f6r ménga McCulloch-modeller

RS, 25-A levereras separat eller med McCulloch motorenhet Mac 35A.
Standardversionen RS 25-A ir anslutbar till foljande McCulloch-
modeller: mod. 33 B, Super 33, Mac 35, Mac 35 A, mod. 39. Special-
versionen RS 25-A/d for Mac D30 och mod. 36.

Vilbalanserad, l&ttmandvrerad, ljuddéimpad

RS 25-A ir si upphiingd, att den ir synnerligen vilbalanserad. Upp-
hingningsbygeln ir frsedd med lekare, som gor att rijaren obehindrat
anpassar sig efter olika arbetsligen. Den ir synnerligen lattmandvrerad
bl.a. genom att den har handrag med sidstag — handtaget instillbart
sivil efter forarens armlingd som efter onskad arbetsstillning. En
effektiv, virmeavskirmad ljudddampare medlevereras,

Kraftbesparande béirsele med
stikerhetskoppling

Biirselen — utford i prima lider — dr sd anordnad, aet vikeen dr rite
fordelad pa bida axlarna. Den dr bl.a. forsedd med kraftig, littkopplad
karbinhake och har sikerhetsanordning fir forarens ogonblickliga
frigorande frin aggregater. En kraftig dyna med skumgummiinligg
skyddar forarens higra hoft. Netttovike: Réjare utan motor 6,5 kg,
med motor Mac 35A och full tank 13,4 kg,

Gedigen viixelkonstruktion

Vinkelvixeln iir firsedd med ingingad stilhylsa, som hindrar kling-
axelns kullager och nillager att nita pd marterialet i vixelhuset,
Savil den nedre som den Svre dnden av klingaxeln ir lagrade i SKF
kullager, den nedre iinden av drivaxeln i nillager, den Gvre inden i
SKF kullager. Smérjnippel finnes sivil i anslutningskipa som vinkel-

viixel,

Kvalitetsklinga med lasbar axel

Aggregatet levereras med 44-tandad klinga av hogsta kvaliter. For att
undetlitea losstagning av klingan och som skydd mot olycksfall kan
klingaxeln lisas.

Klingskydd och transportskydd

RS 25-A iir uerustad med skydd bakeill vid klingan — enligt foreskrift
omspinnande 1/4 av klingans omkrets. Skyddet ir monterat pd driv-
axelrdirer. Transportskydd for klingan medfiljer,
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