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AB CYKELFABRIKEN

BODEN Kungsgatan 33, tel. 12402, 12501, 12506
BORAS Allégatan 14, tel. 17835, véxel

FALUN Holmtorget, tel. 5300, véxel

GAVLE Kyrkogatan 4, tel. 29730, véixel
GOTEBORG Sadra Kusib;:negatan 71, tel. 400390
HALSINGBORG Sédergatan 17, tel. 16053, véxel
KALMAR Ostra Sjdgatan 1—3, tel. 15170, véixel
KARLSTAD Tyggérdsgatan 2, tel. 15655, véxel
KRISTIANSTAD V. Storgatan 52, tel. 15430, véxel

LINKOPING Monarkhuset, S:t Larsgatan 43 A,
tel. 29885, vaxel

MALMO  Ostergatan 14, tel. 72180, véxel
NORRKOPING Hérngatan 2, tel. 34055, véxel
SKELLEFTEA Nygatan 34, tel. 11111, 11011, 15011

MONARKS FILIALER:

SKOVDE  Storgatan 11, tel. 10905, véixel 4
STOCKHOLM Asdgatan 142, tel. 630450, véxel
SUNDSVALL Bjérneborgsgatan 29, tel. 55780, véxel
UDDEVALLA Ostergatan 13, tel. 14330, véxel
UMEA Kungsgatan 64, tel. 18380, viixel

UPPSALA Svartbécksgatan 25, tel. 20250, véxel
VISBY S. Kyrkogatan 16, tel. 10064, 10640, 13640
VARNAMO Jdnképingsvégen, tel. 11500, véxel
VASTERAS Stora Gatan 20, tel. 37620, véxel
VAXJO Sandgérdsgatan 16, tel. 13435, véxel
OREBRO  Magasinsgatan 6—8, tel. 124105, véxel

ORNSKOLDSVIK  Fabriksgatan 2,
tel. 11390, 13174, 19717

OSTERSUND  Storgatan 24, tel. 12474, 15474
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TEKNISK BESKRIVNING SMORJINING

Motorsag: Typ Contra 1960/61 &rs modell Motor: Blandningsférhéllandet bensin—olja skall for de férsta 50 driftstimmarna (ca 50 tankningar)
vara 1:20 och dérefter 1:25, d. v. s. 1 lit. olja skall uppblandas med 19 resp. 24 lit. bensin.
Brénsletankens rymd &r ca 1,3 lit.

Slagldngd: 40 mm 1 Bemérk att endast bensin och olja av fullgod kvalitet f&r anvéndas. Bensin med spritinblandning
sdsom motyl, l&ttbentyl och liknande blandningar med dieselolja, fotogen eller s. k. |8sningsmedel
kunna skada motorn och f& dérfér icke anvéndas.

Cylindervolym: 106 cm? Smérjningen av cylinderloppet, ram- och vevstakslagren sker uteslutande genom brénslebland-
K ionsforhallande: 6.5: 1 ningen. Det &r d&rfér av stor vikt att rétt motorolja anvéndes och vi meddela i efterféljande ta-

o i bell de oljor, som oljebolagen rekommendera fér bruk i 2-taktsmotorer.

Motor: Motorn &r en flaktkyld 2-taktsmotor

Cylinderdiam.: 58 mm. Cylindern har hérdférkromat lopp.

Effek:: 5,5 hk vid 6000 varv/min.

Téndningssystem: Bosch svéinghjulsmagnet typ MZ/URA 1/116 L 1 Sagkedja: Kedjan sméries dels automatiskt med en membranstyrd ocljepump reglerad av vevhusets
Sver- och undertryck och dels manuellt med en handmanévrerad pump. God olja skall anvéndas

Fortdndning: 2,6 mm y i i % " n
av viskositet SAE 30. Vid kallare temperaturer kan en tunnare olja vara erforderlig. Oljetankens

Brytavsténd: 0,4 mm rymd &r ca 0,4 lit.
Tandstift: Bosch W 225 T7 eller motsvarande Fabrikat O 81 Mikbaniiuibry | Moo Kedjesmériolja
Belarodovstind:. 0.5 mm BP BP Energol two-stroke-oil BP Energol GR 150-EP
Férgasare: Membranférgasare typ Tillotson HL-74 A CALTEX Caltex 2T motor oil Caltex Rock Drill Lubricant EP W
. . 7500/mi CASTROL Castrol XXL el. 2-stroke Alpha O17
Varvtalsregulater: Instélld f6r max. vary 7500/ min. ESSO Esso 2-T motor oil (Obs! alltid 1: 20). Esso V 3
Koppling: Centrifugalkoppling ) . GULF Gulf two-stroke oil Gulf Merit 55 el. 70
X o : . MOBIL OIL Mobil oil Outbord Mobil Vact i 2

sagkedja: Kedjan har hé&rdférkromade skarténder av specialhérdat kvalitetsstal. Delning 7/16”. Kedje- ‘ NYNAS Ai?:o; 2°|T uibor N;m‘;is L‘;‘j]’; oil nr

hastigheten ca 12-16 met/sek. vid 4500—6000 varv/min. p&d motorn. oK OK-tvé-taktsolja Kedjeolja Special W
Sé&gsvérd: Olika léngder p& svérd finnes sésom 40, 50, 60, 80 och 100 cm. i SHELL Shell 2T two-stroke-oil Shell Spirax 90 E. P.

Drivkrans: 7 td&nder. OBS! Felaktig olja kan &ventyra oljemembranpumpens funktionering med féljdskador pé& bl. a. ség-

Kedjesmérjpump: Sé&vél automatisk som handmangvrerad. kedja och svérd.
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MONTERING AV KEDJA OCH SVARD (se fig. 1 och 2).

#ig. 1. Fig. 2.

Skruva bort muttrarna (fig. 1 pos. 1) pé& kedjehjulslocket (pos. 2). Anvénd hérvid kombinationsnyckeln
(pos. 3). Tag bort brickorna (pos. 4), kedjehjulslocket och sidopléten (pos. 5). Vrid spénnskruven (pos.
6) med kombinationsnyckelns skruvmejseldel &t vénster tills spénntappen (pos. 7) gér emot sparets
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bakkant. Satt p& svérdet sé att ett av hélen strax under svérdets mittspér gér Gver spénntappen (pos.
7). Vid pélaggning av ségkedjan skall denna véndas sé& att tandspetsarna pekar i rikining mot mo-
torn (se pil fig. 2).

Lagg sagkedjan férst pé& kedjehjulet och dérefter p& svérdet. Sidoplét, kedjehjulslock och brickor mon-
teras &ter. Sdtt p& de béda muttrarna och drag &t dem latt f6r hand. Spénn sdgkedjan medelst att
vrida spéannskruven (se fig. 1 pos. 6) &t hdger. Ge noga ckt p& att kedjan ligger ratt séval i kedje-
hjul som i ségsvérdets spér. S&gkedjan &r ré&tt spind om den p& mitten av svdrdet har ett “héng” pé
pé& ca 2—3 mm. (se fig. 2 pos. a). Kedjan fér icke vara s& 16st spénd att den hoppar av eller slér
sonder svardet (se “Mérk’ nedan). Efter verkstdlld justering av kedjespdnningen drages de b&ada mutt-
rarna (fig. 1 pos. 1) ordentligt at.

Maéark: Det &r av stor vikt att kedjan &r rétt spénd, vilken den &r om den med ldtthet kan dragas
runt svérdet. Kontrollera dérfor allt som oftast kedpspanmngen Kom |hag att detta endast sker vid

39 Jd

avsténgd motor. Svérdet &r vindbart for att undvika ojd g pa

KORNINGSFORESKRIFTER

I FORBEREDELSER FORE KORNING

Fére start av motorn kontrolleras:

A. att brénsle &r pafyllt brénsletanken. Vid péfyllning anvénd silen som finns i verktygsvéskan.
Var vid tankningen noga med att rétt blandningsférhéllande erhélles, d& i annat fall svéra
skador kunna uppstéd p& motorn. (Se sid. 3 “SMORINING").

B. ait oljetanken fér kedjesmériningen &r fylld med olja. Om oljenivén &r skonjbar i kontrollglaset
(fig. 3 pos. 2) p& oljetanken s& skall mer olja fyllas péd.

Mérk. Vid péfylining av briinsle och olja se till att ej sdgspén och dylikt faller ner i resp. tank.

Il START AV MOTORN
Alltid innan Ni startar ségen skall olja pumpas fram till kedja och svird med den handmandvre-
rade oljepumpen.
Vid kall motor:
1. Stéll kortslutningskontakten (fig. 3 pos. 1) p& “Ein”.
2. Stang luftspjéllet genom att skjuta reglagearmen (fig. 4 pos. 3), fér detta in mot motorn.
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C. Drag med vénster hand i starthandtaget. Ge snirt &t draget och motorn startar. Obs! Drag
ej ut startlinan s& léngt att det fororsakar skador pa startmekanismen.

D. Rusa motorn né&got och slépp sedan spaken fér gasreglaget varvid spérrlaget (startlaget for
reglaget) upphéves automatiskt och motorn gér pé& tomgéng. Tomgéngen skall vara s& an-
passad att s&gkedjan genom centrifugalkopplingen stér still. Tomgéngen regleras med juster-
skruven for gasreglaget placerad ovanfér férgasaren.

Obs! Kraftig rusning av obelastad motor kan férorsaka svara skador pa denna.

Il MOTORN STANNAS
sStall kortslutningskontakten p& ““Aus” och motorn stannar. — Efter det motorn stannat stdlles kon-
takten &terigen i lage “Ein”.

IV SAGNING

A. Innan ségningen pé&bdrjas lds igenom kapitlet “/Skotselfsreskrifter” sid. 13 samt féljande punkter
for forhindrande av olyckor.

Fig. 3. Fig. 4. . Transportera ej motorségen med I5pande kedja.

. Var forsiktig vid transport av ségen i halt viglag och i kuperad terrdng.

. Ga& aldrig bakét vid bérning av ségen.

. Ansiitt barkstodet p& rétt sétt och stadigt s& att ej sdgen slungas framat.

. Var forsiktig vid sagning i splitirat tra.

. Se till att inga ménniskor kommer till skada vid tréidets fallning. G& sjélv at sidan i tid och
se upp for grenarna.

7. Vid kapning och kvistning pé& sluttande mark skall den ségande befinna sig pa den Gvre

sidan om stammen s& att ej kapade delar rullar p& vederbérande.

3. Drag i gashandtaget utan att ge ndgon gas tills férsta téndningen skett — Sppna dérefter luft:
spjallet.

U BWN —~

Vid varm motor:
1. Stéll kortslutningskontakten pé& “Ein”. |
2. Drag négot i gasreglaget (fig. 4 pos. 1) och tryck in spérren (fig. 4 pos. 2) s& att reglaget

hélles i lage. Obs! Sting ej luftspjdllet. ‘ 8. Kontrollera ej kedij . vid pésl motor
Dérefter foljer for sévél kall som varm motor: 9. Sting av motorn vid kedjebyte.
A. Se till att ségen ligger ordentligt an mot kytan och att ségkedj ar fritt.
g gger ordentligt a markytan och att ségkedjan gér fri VIKTIGT!

B. Intag vid start av motorn i princip den stéllning fig. 4 visar. Vi rekommendera Eder dock, att
Ni stélier Er p& vénster sida om ségen med héger fot i handtaget sé& att Ni kan fatta med
héger hand i starthandtaget och dérmed vinna béttre kraft. 1. Kontrollera att kedjan har ett “héng” pa 2—3 mm enl. figur 2.

B. Fdljande grundregler torde iakttagas vid ségning:
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2. Pumpa fram olja med den handmandvrerade pumpen innan Ni startar motorn och férvissa OLIKA SAGSATT

Eder dérvid om att olja tillfores kedja och svérd.
Féllning av trad
Fér att f& dnskad fallrikining p& tradet sdgas forst en s. k. fallkil. Trédet faller &t den sida som fall-
kilen &r anbringad. Féllkilens djup och héjd skall vara ca % till/s av trédstammens diameter. Om man
vill ha liten “stubbe” anbringas féllkilen s& djupt ned som méjligt p& stammen. Tjocka férgreningar
. Hall ségen frén bdrjan i onskad sagrikining. r av rétter s&gas av (fig. 5). Fallkilen utféres i form av tvé mot varandra ségade snitt. Det Svre snittet

3. Varmkdr motorn innan sugmncen péborias och mata dérunder fram olja till svard och
ked]a med handpump Fr ingen med handpumpen sker dven under den fortsatta

sagningen tills Ni ser att den automatiska pumpen ftillfor olja i tillracklig méngd.

. Se till att barkstodet sitter fast.

. Séitt an sadgen med langsamt Ispande kedja. ’

N o 0o

. Séga med fullgas, kedjan skall 16pa med konstant hastighet. Halvt gaspéadrag skadar kopp-
lingen.

8. Kontrollera efter ca en halv timmas kérning att kedjespénningen &r den rétta. Kedjan
stréiickes vid behov och drages ddrefter runt svirdet for att kénna efter om den lIéper ldtt
pé detta. Samma procedur upprepas under de forsta kértimmarna tills Ni fatt kedjan att
stabilisera sig. Hela tiden matar Ni fram olja med den hand dvrerade pumpen tills Ni
ser att den automatiska pumpen tillfér olja i tillrdcklig méngd. Som bekant fordras alltid
en viss inkdrning av nya detaljer och det &r ett ofrankomligt krav att just inkdrningen av
kedja och svird lémnas tillbérlig uppmérksamhet. Denna inkdrning ligger namligen som
grund for sagens fortsatta goda funktionering. Se darfor till att specielit under inkdrningen
rikligt med olja tillféres svéird och kedja och anvéind dérvid handpumpen dé& och dé. Koér-
ning utan olja under négra minuter eller med for stréickt kedja kan orsaka kostbara skador
p& omnédmnda detaljer. [

Fig. 5. Fig. 6.

s&gas snett nedét (fig. 6). Det undre snittet sdgas végratt eller négot snett uppét (fig. 7). | vilken ord-
ning snitten s&gas saknar betydelse. Den losségade kilen (fig. 8) tages bort ev. med hjdlp av yx-
skallen.

Snett stéende tréd vilja vid fdllning splittras, dé& hér vikten av trédkronan héller stammen i spénning.
For att férhindra detta géres fdllkilen inte s& djup och ev. sdgas p& dmse sidor om stammen och i rat
. S . 0 . s iy s sort o i P seiiat g N
10. Tag om mojligt bort smutsen fran st fore sagningen. vinkel mot féllkilen, korta snitt. Féllsnittet méste dérefter féras végrétt och i rikining mot den &vre

9. S&ga aldrig med slo kedja. Dérvid uppstéar ndmligen ett onormalt tryck pé svirdet som blir
Sverhettat och férlorar sin hirdning med for tidig forsllmmg som folid. Med slo ked|c| ‘
folier @ven okad brinsleforbrukning och arbet e i Hall déarfor alltid ség- }

kedjan i gott skick och fila efter behov. F&lj hdarvid nogu' filningsanvisningarna. P& en
felfilad kedja &r bl. a. garantin férverkad.

9
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lg 7. Fig. 8.

fallkilsh&lftens mitt. For att erhélla rétt riktning vid ségning av grévre stammar kan man hugga in
yxan i féllsnittet varvid yxskaftet markerar riktningen. Dérvid &r att beakta att féllsnittet skall 18pa
vagratt och icke nedét. Blir detta icke uppméarksammat fér stammen ingen styrning och fallriktningen
kan icke kontrolleras. OLYCKSFALLSRISK!

Fallsnittet far icke heller g& &nda till féllkilen (fig. 9, pos. 1 och fig. 11 pos. 4) utan mellan fdllsnittet
och féllkilen méste finnas ett brottstélle (fig. 9 pos. 2 och fig. 11 pos. 5) som héller kvar stammen.
Brotistéllets storlek bestimmes av stammens diameter.

Vid ségning av stammar, vars diameter uppgér till s&gsvérdets ldngd, séttes forsta taggen p& bark-
stédet i ingrepp i nérheten av féllkilen (fig. 9). Med fullt gaspédrag s&gas sedan fallsnittet, varvid
barkstédstaggen fungerar som vridpunkt (fig. 9).

Obs! Sagningen far ej utféras ryckigt — s@gkedjan kan hérvid slitas av.

Nér tradet bérjar att falla drages ségen ur med Iépande kedja.

Ge noga akt pé& att ingen ménniska kommer till skada vid féllningen.

10
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Fig. 10. i

Fallkil s&gas i vanlig ordning. Alltefter som féllsnittet sédgas folier man efter med att slé in kilen.
Strax fore det trédet faller drages s&gen ur. Ge noga okt pd trédet s& att fallrikiningen &r under
kontroll.

Nér tréd med stérre stamdiameter &n svérdsléngden félles, sdgos en serie fdllsnitt med utgdngspunkt
frén fallkilen (fig. 11). Det &r mycket viktigt att férsta snittet blir utfort i rétt ldge i forhéllande till
failkilen. Nésta snitt ségas mitt emot féllkilen f&r att man skall vara séker p& att trédet faller i énskad
rikining. Fér att undvika kldmning av svérdet vid ségning av det sista snittet slés en kil in i snittet
mitt for fallkilen.

Kapning (fig. 12).

Vid kapning anséttes motorsdgen med svérdet riktat snett uppdt och med undre taggen pé& barkstédet
i fast ingrepp i stammen. Nér full gas ges skall sagsn halias i ett ordentligt grepp. OLYCKSFALLSRISK!
Genom dragning med héger hand i handtaget och tryckning med vénster hand i greppbygein sker
sédgningen med barkstédet som vridpunkt. Skulle stammen ej vara genomségad, d& svérdet har rikining
snett ned&t, tages nytt tag med barkstodet och rérelsen upprepas. Var vid ségningen noga med att
stammen ligger s& att det ej forefinnes risk fér att sagsvérdet skall komma i klém,
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Obs! Vid kapning av stammar, som ligga i utforsiut, skall den ségande std p& den &vre sidan om
stammen. OLYCKSFALLSRISK!

Lagt liggande stammar, grenar och dylikt kan &ver sdgas med svdrdet ansatt underifran (fig. 13). For
att undvika splittring av stammen ségas den ovanifrén ett kort stycke.

Stickségning.
Vid stickségning ségas forst ett snitt med sdgsvérdets Sver- eller undersida s& langt att svérdséndan
icke synes (fig. 14). Hérvid erhéller man ett styrspér for sviirdet d& motorségen i ndsta etapp ansdtts
vinkelréitt mot stammen (fig. 15).

1 = Férsta snittet
2 = Andra snittet
3 = Tredje snittet
4 = Fallkil

5 = Brottstélle

Fig. 13.




SKOTSELFORESKRIFTER

Motors&gens livsléngd hénger samman med hur den vérdas. Upptradande skador skall dérfér sé fort
som mdjligt avhjélpas. Verktyg bdr alltid finnas till hands.

Till god vérd hér bl. a. att ségen efter avslutad arbetsdag géres ren, sérskilt d& lufifiltret. Alla skruver
och muttrar, med undantag fér férgasarens stéllskruvar, gés Sver och drages efter behov. Anvénd
hartill alltid passande verktyg.

Férvaringen av motorsédgen skall ske p& ett skyddat stdlle for att den icke skall bli utsatt fér rost
och dylikt.

lakttag vidare féljande:

VARIJE DAG:

1. Kéntrollera allt emellanét ségkedjans spdénning. Fila vid behov. (Se speciell instruktion fér kedjans
skotsel sid. 18).

. Kontrollera att erforderlig méngd olja finns i oljetanken for kedjesmdrijningen (se sid. 18).

. Kontrollera att oljekanalerna till ségkedjan icke &r igensatta.

. Kontrollera att luftfiliret &r rent (se sid. 16).

. Kontrollera att de smé& hélen i brénsle- och oljetanklock icke &r igensatta.

. Kontrollera att silen for fldkthuset &r ren, s& att ej onormali hdg driftstemp. erhélles.

. Kontrollera att utrymmet mellan kylfldnsarna &r rent fér undvikande av fér hég driftstemp.

. Vi rekommendera Eder ait Gver natten forvara ségkedjan och svérdet i ett bad av olja och fotogen
(se vidare instruktion for kedjans skdtsel sid. 18).

ONOUA N

VARIJE VECKA:

1. Kontrollera téndstiftets elektredavstédnd. Detta skall vara 0,3—0,5 mm, vilket métt icke fé&r Sverstigas,
dé& téndspolen hérmed blir éverbelastad. Om elekiroderna &ro avbrénda skall téndstiftet bytas ut
mot nytt.

VARJE KVARTAL:

1. Rengdr brénslesilen vid férgasaren och sugkoppsfiliret i brénsletanken (se sid. 16).
Lés noga igenom féljande instruktioner:
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Forgasare.

Brénslematningen, som &r membranstyrd, &r indelad i 3 faser, ndmligen tomgdng, &vergédng och full

effekt.

Instéllningen av de b&da brénsleregleringsskruvarna (fig. 16 pos. 1 och 2) &r utslagsgivande &r
brénsleméngden. Vid omvridning av skruvarna dkas (vénstervary) eller minskas (hdgervarv) brénsle-
tillfrseln.
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Obs! Regleringsskruvarna @ro instillda av fabrikanten och skall séledes icke &ndras pa. Skulle sé
éndock ha skett instéiles de enligt nedan:

B&da skruvarna skruvas i botten. Detta méste gdras med kénsla sé& att icke skador uppsta pa férgasar-
huset. Tomgdngsregleringsskruven (fig. 16 pos. 1) skruvas ddrefter ut % varv och huvudregleringsskruven
(fig. 16 pos. 2) 1% varv.

Hérpé startas motorn och kéres varm. Medelst tomgéangsskruven fér gasreglaget (fig. 16 pos. 3) stéiles
tomgéngen in strax under det varvtal vid vilket kopplingen griper in. Alltsé sagkedjan skall icke vara
i rorelse. Provkdr motorn och om ev. en lugnare géng och en bdtire acceleration erfordras skruvas
tomgdngsregleringsskruven (fig. 16 pos. 1) ut ytterligare négot. Hérvid kan det &ven vara nddvéndigt
att dven utfora motsvarande med huvudregleringsskruven (fig. 16 pos. 2) for cti erhélla god effekt
vid delbelastning.

Férgasaren &r forsedd med en varvialsregulator, som férhindrar motorn ait komma upp i &vervary.
Motoin &r instélld p& 7500 varv/min. dé& kedja och svérd &r avmonterade. Varvialet regleras. med en
fidder som péverkar chokespijdilet. Fitiderns utgéngslége &r hdgsta hacket pé ett p& flakthuset monterat
segment. For varje hack, som fiadern flyttas nedét dkas varvtalet.

Om fijaderns placering i hogsta hacket icke &r tillréickligt for att ta ner motorvarvet till 7500 maéste
fijcidern spénnas om négot. Instéliningen av varvtalsregulatorn &r utférd vid leverans. Instéllning av
regulatorn far endast ske av fackman!

Luftfilter.

Damm och smuts &r skadligt for motorn och allra helst fér férgasarens kéansliga delar. Ett smutsigt
luftfilter medfér bl. a. en i fortid igensotad motor med dartill hérande effekiférlust. Rengér darfor
luftfiltren varje dag och byt dem vid behov. Ett déligt skétt eller obrukbart filter skadar motorn.

Bréinslefilter.

Vid rengéring av brénslesilen pé férgasaren tages férgasaren férst bort frén vevhuset genom att skruva
av de béda muttrarna pé& férgasarflénsen. Motorn skall vara ren vid denna demontering. Det undre
locket (fig. 17 pos. 4) tages bort och brénslesilen tages ur. Silen tvéttas ren med bensin, bléses ren
och monteras dérefter &terigen i férgasaren.

Vid rengdring av sugkoppsfiltret skruvas forst de bada skruvarna ur (fig. 17 pos. 5) pé snorkellocket
(fig. 17 pos. 6, fig. 18 pos. 2) varefter detta jamte slang (fig. 18 pos. 3) och sugkopp (fig. 18 pos 1)

16

Fig. 18. Fig. 19.

forsiktigt tages bort. Se till att flanspackningen och sugslangen icke skadas. Tag med en skruvmejsel
bort l&sbrickan (fig. 18 pos. 4). Lé&sbrickan sévéal som filtréret (fig. 18 pos. 6) och silen (fig. 18 pos
7) avlégsnas frén sugkoppen. Tvdtta grundligt sil och sugkopp i ren bensin och spola &ven igenom
sugslangen.
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Oljepump for sagkedja.

Det &r synnerligen viktigt att sdgkedjan erhdller erforderlig olja. H&ll dérfér ett 8ga pé& oljenivan i
oljetanken och fyll pé& efter behov. Olja skall fyllas p& dé& oljenivén &r synbar i oljetankens kontrollglas.
Den automatiska oljepumpen, som &r en membranpump styrd av under- och &vertrycket i vevhuset, ar
instdlld av fabriken fér matning av 15 cm? olja per min. Oljematningen kan regleras med instéllnings-
skruven (fig. 19 pos. 2) sedan man dessférinnan lossat l&smuttern (fig. 19 pos. 1). Omvridning &t vénster
ger rikligare oljeméngd och &t hdger magrare.

Viktigt! Instéllningsskruven fér inte skruvas
ut léingre &n ca 1 mm fran dess bottenldge
raknat. Skruvas den ut for langt avdrages
den pé& dndan av skruven sittande brickan,
varvid oljepumpen slutar att fungera.

Sagkedjan (typ skoveltandad)

Arbeta aldrig med en slé sagkedja, da det
hdrvid uppstar ett onormalt tryck pé& svir-
det, som blir Sverhettat och férlorar sin
héardning, med for tidig forslitning som
folid. Med slé kedja foljer dven okad
brénsleforbrukning och arbetssammare ség-
ning. Hall darfor alltid ségkedjan i gott
skick och fila efter behov. OBS! Fila rdtt
efter givna instruktioner! For en felfilad
kedja kan ej garanti pardknas.
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Kedjan &r uppbyggd av detalijer som benémnes vénster och héger skoveltand (fig. 20 pos. 1 och 2),
dubbel drivlénk med ryttare eller djupbegrénsare, som den &ven kallas (fig. 20 pos. 3), enkel drivlénk

(fig. 20 pos. 4), sidolénk (fig. 20 pos. 5) och nit (fig. 20 pos. 6).

Vid filning av kedjan skall fsljande beaktas:
1. Fila ofta men inte mer &n nddvéndigt.

2. Var noga med filningsvinkeln. Den skall vara lika
for alla skovelténderna.

3. Skovelténderna skall vara lika l&dnga och lika héga.
4. Skoveltandens tandvinkel skall vara vinkelrdt.

5. Avsténdet mellan skoveltandens &verkant och rytta-
ren skall vara det faststdllda.

6. Efter filning légges s@gkedjan med férdel i ett olje-
bad. Fére anvéndning bér oljan ha fait tillfdlle att
rinna av.

Filningen utféres med kedjan monterad pé& svérdet. Den
bor dérvid vara hérdare spénd &n vid ségning. Finnes
tillgéng till skruvstdd spénnes svdrdet fast i detta.
Fér att erhélla en skarp skdrkant skall skovelténderna
filas frén ratt sida, vilket framgér av fig 21.

Forst filas samtliga skovelténder p& ena sidan om ked-
jan och sedan ténderna p& andra sidan.

Lés noga igenom féljande punkter betréffande fil-

ningen:

1. Skérvinkeln skall filas lika pé& alla ténderna. Kedjan
ar frén fabriken redan filad fér normal ségning
och har en skdrvinkel p& 55° (se fig. 21 a). Med
vtgéngspunkt frén en vinkelrdt linje mot skoveltan-
dens kortaste sida blir skdrvinkeln 90—55 = 35°,




Skulle det visa sig att skdreffekten icke dr tillfredsstéliande med nédmnda skérvinkel filas denna i

60° (90—60 = 30°) for hart séval som for fruset tré och i 50° (90—50 = 40°) fér mijukt tra.

4.
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. Vid filning av kedjan halles filen, som skall vara en 6 mm rund kedjeségsfil, véagrdatt. Se fig. 22.

Fér att ge en bétire precision vid filning finns hjélpmedel sésom filningsapparater (vart best.nr
27362) och filhéllare (véart best.nr 27361).
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Fig. 22.

. Skovelténderna méste vara lika lénga. Mét ténderna pé& in- och utsidan mad skalan p& filméttet

(best.nr 27360). Se fig. 23.
Obs! Vid utbyte till ny skoveltand méste denna ovillkorligen filas ner tiil det mé&tt Svriga ténder

har i kedjan.
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Fig. 23.
Tandvinkeln skall vara vinkelrét. Se den med streck och punkt markerade lodréta linjen i fig. 24.
Tandgrundlinjen (streckade linjen fig. 24) mdste |8pa végrdtt. Fig. 25 visar en felaktigt filad tand.
Hér har filen héllits f6r l&gt och tanden har blivit spetsig. En kedja med denna filning sagar till att

-

boria med bra, men blir snabbt sls. Slitaget p& kedjan &r stort och den &r férbrukad efter en kort
tidsperiod. S&gkedjan hugger vid s&gningen och ger ett snett skar. Risk férefinnes att tandspetsen
antingen bajer sig eller bryts av.
|
|

=

Fig. 24. Fig. 25. Fig. 26.
Fig.. 26 visar &ven en felaktig filning. Hér har filen héllits for hégt. Dena filning ger en slé sé&g-
kedja. Svérdet klémmer vid s&gningen. Kedjan ger ett snett skér.

- Kontrollera alltid efter filning understéliningen pé& dubbeldrivliénkarna. Eventuellt filas med en flat fil.

Mattet skall vara 0,8—0,9 mm (se fig. 27 a). b
a
Fig. 27. Fig. 28.
6. Ryttarens (djupbegrénsarens) form framgér av fig. 28.
Ryttaren &r véagrétt 2—3 mm (fig. 28 b) och sedan avrundad framét (fig. 28 a).
21




Viktigt! Nitarna pé& de flesta kedjetyper &r numera utkragade p& mitten, varfér man ej kan sl& ut
dem med dorn. Niténdarna méste smarglas av vid demontering.

Mérk! En s&gkedja, som anvéinds dagligen, bér varje dag tas av och léggas i en blandning av Y%
olja och % fotogen.

Alla nyfilade kedjor behandlas pé& samma sé&tt.

Héng upp kedjan och &t den rinna av, innan den skall anvéndas.

Om Ni folier denna féreskrift, far Er sdgkedja en avsevért dkad livsléngd.

STORNINGAR | MOTORSAGENS DRIFT

Om Ni noga fslier de av oss ldmnade réden och anvisningarna borde Ni inte ha négra stdrre besvar-
ligheter med storningar. Skulle dock s&dana uppsté beror det i de flesta fall p& mer eller mindre baga-
tellartade orsaker, och vi lémna i det fsljande né&gra anvisningar hur man snabbt skail komma iill
réitta med dem. Skulle Ni dock kénna Eder tveksam réda vi Eder uppsdka fackmannen, som snabbt
kan komma fill rétta med Edra problem. Ni gér klokast i att endast lata honom géra ingrepp i Eder

motor. Det I8nar sig.

I. MOTORN STARTAR INTE

A. Motorn fér inget bransle.

Orsak Atgérd

Fyll p& brénsle

Rengdr dessa

Byt ut denna

Undersokes av fackman

Demonteras och rengdres av fackman

Brénsletanken tom

Bréinslefiltren har tatat igen
Brénsleledningen defekt
Membranpumpen i férgasaren arbetar ej
Smuts i férgasaren

B. Motorn far ingen téndgnista.
a. Tandstiftet skruvas ur och ldgges med ansluten kabelsko och téndkabel p& motorgodset. Motorn
drages runt med starthandtaget och om ingen gnista uppstér mellan tandstiftets elektroder:
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Orsak Atgérd

Stall den pé& “’Ein’’
Rengér stiftet noga — byt ut det vid behov

Kortslutningskontakten stér pé& ““Aus’
Téndstiftet sotigt, oljigt eller skadat

b. Om téndgnista trots ndmnda &tgdrd icke erhélles lossas téndkabeln fréan kabelskon. Téndkabelén-
dan hélles 2—3 mm frén motorgodset och motorn drages runt. Om ingen gnista slér Sver mellan
kabelénda och gods: '

Orsak Atgérd

Brytarkontakterna oljiga eller brénda Rengdr kontakterna. Kontrollera brytavsténdet
(0,4 mm). Byt brytare vid behov

Téndkabeln skadad eller [8s Byt kabel resp. fdst den

Kortslutningskabeln skadad Reparera ev. byt den

Kortslutningsknappen héngt sig Justera denna. Om detta ej dr mdjligt byt kontakt
Kondensatorn felaktig Byt denna

Téndspolen felaktig Byt téndspole

c. Tandstiftet ger gnista men trots detta gér ej motorn igéng.
Orsck Atgard

Elektrodavsténdet p& tdndstiftet for stort Justera elektrodavsténdet — skall vara 0,3—0,5 mm
Forténdningen felaktig L&t fackman stélia in téndningen

Motorn tar tjuvluft vid férgasaranslutning och vid Drag fast dessa detaljer. Byt ev. packningar
tandstiftet

Kolvringarna fastbeckade
Vatten i brénslet

Lat fackman lossa dessa
Gor ren brénsletanken och férgasare. Fyll pé&
nytt brénsle

C. Motorn &r svarstartad, dé den dr kall.

Orsak Atgard
Startspjdllet &r Sppet Sténg det

Motorn drar tjuvluft Drag fast férgasare och tdndstift

Byt ev. packningar

D. Motorn &r svarstartad, dé den &r varm.
Orsak Atgird

Gasreglaget stér fér tomgéng

Stéll reglaget i startlage
Motorn fér fér mycket brénsle 5

Sppna startspidllet
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Motorn har blivit “sur’” genom fér riklig
brénsletillforsel

II. MOTORN GAR | GANG — MEN:

A. Motorn stannar efter en stund:
Orsak

Motorn fér inget brénsle
Vatten i brénslet

B. Motorn stannar vid gaspédrag.
Orsak .

Motorn &r kall
Smuts i férgasare, branslefilter eller luftfilter

Forgasaren ej ratt instélld

C. Motorn ger vid gaspadrag forgasarsmallar.

Orsak

Motorn &r kall

For “mager’’ forgasarinstéllning
For sen fortdndning

Skruva ur tandstiftet och avtappningsskruven pé
vevhuset. Drag med starthandtaget runt motorn
né&gra génger. Rengdr och torka rent tandstiftet
noga

Atgdrd
Se “orsak och atgérd” enl. punkt | A
Skalj tank och férgasare. Fyll p& nytt bréansle

Atgard

Kor den varm

Rengdr dessa detalijer, om foérgasaren maste tagas
isér bdr detta utféras av fackman

Justera in denna

Atgérd

Kér den varm

Justera férgasaren

L&t fackman stélla in tdndningen

D. Motorn arbetar oregelbundet, “varvar” ej och “hackar” vid gaspédrag.

Orsak

Startspjdallet sténgt
Luftfiltren smutsiga

E. Motorn stannar vid tomgéng.
Orsak

Motorn é&r kall
Tomgdéngsskruven for gasreglaget for snéalt stélld

1ll. MOTORN GER LJUDDAMPARSMALLAR.
Orsak
Missar pé& tdndningen
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Atgard
Sppna detta
Rengodr dessa

Atgiird
K&ér den varm
Justera tomgéngen

Atgard
Rengdr tandstiftet och brytarkontakterna.

IV. MOTORN GAR PA TOMGANG, MEN TROTS DETTA STAR EJ SAGKEDJAN STILL.

Orsak
Tomgéngen &r for hdg

V. MOTORSTORNINGAR UNDER DRIFT

A. Motorn knackar eller klingar.

Orsak

For tidig tdndning

Glédténdning genom glédande tdndstifiselektroder
Glédténdning genom glédande oljekoks
Liudd&mpare och utbl&sningskanal igensatta
Forslitna lager

B. Motorn blir for het och drar inte.
Orsak

Startspjdllet ar stéangt

For litet olja i brénslet

Oljan i brénslet av délig kvalitet
Smuts mellan kylflédnsarna

Luftfiltret nedsmutsat

C. Motern stannar plétsligt.

Orsak

Brénslet slut

Brénsleledningen igensatt

Téndkabeln har hoppat av

Téndstiftselektroderna dverbryggade

Téndspolen felaktig

Kondensatorn felaktig

Fel pé& kortslutningsknappen eller kabeln till denna

D. Kolven kdarvar.
Orsak

Felaktig brénsleblandning
Felaktig férgasarinstélining

Atgdrd
Stéll em denna

Atgard

Lat fackman stélla om téndningen

Anvénd foreskrivet tandstift

Rengdr kolvtopp och férbrénningsrum

Rengdr dessa

L&t fackman undersdka och byta lager vid behov

Atgard

Oppna det

Se sid 3.

Anvénd endast god motorolja
Rengdr dessa

Rengdr detta

Atgard

Fyll pé& tanken

Rengdr denna

Satt pa denna

Gér rent stiftet

Byt ut denna

Byt ut denna

Undersék och byt ut kontakten och kabeln om s&
erfordras

Atgard
Lat analysera brénslet
Stall om forgasaren. L&t fackman géra detta
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Tdndstiftet sitter [Sst Undersdk tandstiftspackningen och drag at stiftet
Fastbrénda kolvringar Satt dem i sténd eller byt ut dem

Mark! Dérest kolven kdérvat bér cylindern tagas av och sé&vél denna som kolven undersskas av fackman for vid-
tagande av lampliga &tgérder. Analys av brénslet skall géras.

VI. SAGKEDJAN
A. Sagkedjan kldmmer eller skdr snett.

Orsak Atgard
Kedjan &r “’slé’’ eller felaktigt filad Fila kedjan
Svérdets [8pytor &r ojémna eller ensidigt kérda L&t fackman undersdka svérdet

B. Sagkedjan “kuggar &ver” kedjehijulet.

Orsak Atgard
Kedjan for I8st spdand Spénn kedjan.
Kedjehjulet defekt Byt ut detta

C. Sagkedjan “hugger” vid ségningen.

Orsak Atgdrd

Skoveltdnderna fér héga Fila till ratt hojd
Skoveltand gétt sdnder Byt ut denna
Kedjedelarna gér trégt Lagg kedjan i ett oljebad

D. Sagkedjan star ej still vid tomgéng.
Orsak Atgdrd

Motorn gér fér fort vid tomgéng Justera med tomgéngsskruven
Kopplingsfiddrarna brustna eller utdragna Byt fi&drar

E. Sagkedjan far ingen oljesmérjning.

Orsak Atgard

Oljetanken tom Fyll pé& olja
Oljekanalerna i vevhus och ségsvérd igensatta Rengdr dessa

Oljesilen i sugkoppen igensatt eller &r slangen mellan Rengér silen. Byt slangen

oli_etank och oljepump skadad
Oljepumpen defekt L&t fackmannen undersdka och ratta till ev.

felaktigheter
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RAD FOR FORVARING AV MOTORSAGEN

Kér motorn tills den blir ordentligt genomvérmd s& att allt kondensvatten bortgér. Motorn far dar-
efter svalna négot.

Tag sedan bort téndstiftet och héll p& ca 2 cl olja genom téndstiftshalet. Motorn drives darefter runt
med starthandtaget varigenom oljan kommer att fordelas, s& att lager och cylinder bliva rikligt an-
oljade. Glém ej att iskruva téndstiftet efter smdriningen.

D& namnda forfaringssétt icke alltid &verensstémmer med de olika oljefabrikanternas anvisningar be
vi Eder alltid begéra en instruktion fér “motorkonservering” vid inkdp av oljo. Vid ifrégavarande
smérining av motorer bér alltid en specialolja anvéndas. Om svérigheter dock skulle uppstad att er-
hélla sé&dan olja kan 2-taktsolja med rostskyddsmedel ersdtta densamma. Specialclion &r dock att
foredraga och vi lémna i nedanstéende tabell uppgift p& de oljor oljebolagen rekommendera.

Fabrikat Olja for “motorkonservering”
BP BP Energol Protective oil
CALTEX Caltex Preservative oil 30
CASTROL Castrol Storage oil

ESSO Esso Rust-Ban 623

GULF Gulf No-Rust Engine oil nr 2
MOBIL OIL Mobil-Kote 503

NYNAS Dinitrololja 40

OK Rostskyddsolja nr 66

SHELL Shell Ensis oil 20

Om man &sidosétter att “konservera’ motorn féreligger stor risk for rostbildning med f3lid att bl. a.
lagren sedan motorségen ater tagits i bruk efter en kort tid kunna bli demolerade.

ALLMANNA FORESKRIFTER
1. Bensintanken témmes dels for att eliminera ev. brandrisk och dels fér att férhindra avdunstning,
som latt uppstér under lagringstiden.
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2. Rengér férgasaren och luftfiltret. Se skétselanvisningarna.

3. Tag av och smérj sdgkedjan pé& sitt som angives i skétselanvisningarna samt rengdr motorségen
till det yttre, och anolja dér s& &r erforderligt med ett syre- och vattenfritt smarimedel, exempelvis
vaselinolja.

Forvaringslokalen bér vara varm och under alla férhéllanden torr samt i majligaste mén med jamn
temperatur.
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