garen bedomer motorsagen

Som sjiatte och sista objekt i var frageserie har vi valt den tyska motorsagen Stihl Blitz.
Serien ar upplagd sa, att fem erfarna skogsarbetare fran olika delar av landet intervjuas
ute pa sina arbetsplatser.

Det bor sigas ifran, att vi ingalunda svftar till att presentera nagra testningsberittel-
ser eller magon statistik emligt vetenskapliga mormer. Det ror sig enbart om #dgarens
uppfattning och erfarenheter av sin sig. Men eftersom de intervjuade representerar
erfarna skogsmin vagar vi hoppas, att svaren skall innehalla en hel del nyttiga korn
utover det rena lzsviardet.

I anslutning till varje avsnitt har nigon speciell detalj av motorsigen behandlats i
artikel av civiljagmaiastare Borje Ohlsen, som péa sidan hir intill ger en sammanfattning
av sina fem foregaende artiklar. Svaren kommer att kommenteras av fackman,

Stihl Blitz motorsag har en 4 hk Sj ﬁtte OCh SiSta Ség

tvataktsmotor med en cylinder-

volym pa 98 cm3., Varvtalet ar

1 bedﬁmningen —

4 000 per minut och kedjehastig-

heten dr da ca 6 meter per sek.

Stihl Blit=

Motorn har magnapullstart och
branslesystemet arbetar endast i
bestamt ldge och dr diarfér om-
stallbart for fiallning respektive
kapning.

Krafti:ivérﬁirﬁngen fran motor
till sagkedja sker via en auto-
matiskt arbetande centrifugal-
koppling for in- och urkoppling
av sagkedjan.

Sagsvardet dr smalt och har

andtrissa, Smorjningen av sag-

kedjan sker genom en automa-
tisk oljepump.

Sagkedjorna dr normalt sko- Kapning med Stihl i

veltandade men idven skirtam- besviarligt lage.

dade kan erhallas.

Nagra data: normalt varvtal
4000 r/min, bridnslebehéallarens
rymd 1,0 I, sagsvard kan erhal-
las med 30, 40 eller 50 ¢m skir-
langd. Sagen viger med fylid
tank 11,5 kg.

Stihl Blitz kostar 1375 kr.

Fragorna och svaren

aterfinns

pa nasta uppslag

Underkapning.

I
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Motorségen kraver

valordnad service

Vad skogsarbetaren framfor allt virderar hos motorsagen

ar, att den har lag vikt och &r litt att arbeta med, att den

ar driftssaker och ldattstartad och att den ar litt att reparera

med allt vad detta innebir. I de intervjusvar, som redovisats i

denna serie, har dessa synpunkter stindigt aterkommit och

starkt framhallits. Det kan vara skil att i samband med

denna avslutade intervju ytterligare nagot berora dessa for

motorsagens anvindbarhet avgérande faktorer, framhaller hir

civiljagmastare Borje Ohlsén.

Som redan i1 den inledande artikeln
framholls ar Lkanske den storsta
vinsten med anviandning av motor-
sag, att den underliattar det mycket
energikravande skogsarbetet. Den
direkta vinsten matt i1 tid och pen-
gar genom insattande av motorsag
1 arbetsprocessen blir oftast inte
stor, men energivinsten for den
manskliga arbetskraften blir be-
tydande.

Detta visas bl. a. genom en tysk
undersokning pa omradet (G. Ka-
minsky: Der Energiverbrauch bei
der Arbeit mit Hand- und Motor-
sagen 1956), Handsagar, en-mans-
motorsagar och 2-mansmotorsagar
jamfors har vid forflyttningar och
Vid {orflyttningar Aar

energiatgangen som viantat storre

i arbete.

vid anvandning av motorsag, men

genom de stora energivinsterna for

motorsagarna i arbete blir skill-
naderna adnda mycket betydande
till motorsagarnas fordel. Som ex-
empel kan nimnas att energifér-
brukningen vid faltsdgning med
handsag (1-mans) uppmaéattes till
35,1 cal/ecm? sagad yta, medan mot-
svarande siffra for 1-mansmotorsag
var 3,6 cal/cm2, Handsdgning Kkriv-
de alltsa for en viss arbetsopera-
tion nara 10 ganger sa stor energi-
forbrukning som motorsagning.

Mot denna bakgrund blir kraven
pa lag vikt och latt hanterlighet
hos motorsagarna av sjalvklar, stor
betydelse.

Det torde vara fa maskiner i den
moderna mekaniseringsprocessen
som arbetar under sa svara forhal-
landen som motorsagen — tita
starter, korta arbetspass med ma-

skinen wunder toppbelastning, de

klimatiska och
andra yttre forhillanden. Driftssi-
kerheten stialls pad mycket harda
prov. Di dessutom kraven pa till-
fredsstidllande driftssikerhet maste
stallas hoégt pad grund av skogs-
arbetets organisation, arbetsplats-

mest vaxlande

ernas beligenhet mm, ar det klart

‘att vi har star infér den kanske

allra viktigaste faktorn vid bedom-

ningen av en motorsag.

Fallning med motorsag. Mannen pa

bilden har slarvat med rojningen.
Stor risk finns for olycksfall.

Mycket har gjorts fran tillver-
karnas sida och en hel del Ater-
star sidkert att goéra adven inom
ramen for nuvarande tekniska re-
surser. Sdkert kan mycket ocksa
goras fran skogsarbetarnas sida —
jag tanker har narmast pa vad
och ma-

kunskap, arbetsteknik

terielvard betyder. Mojligheter att
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stubben. Observera

Den perfekta
markena efter svirdets solfjader-
formiga gang genom stammen.

forkovra sig finns for de flesta
genom de kurser av olika slag som
ordnas av skogsbolag, Dominver-
ket, skogsvardsstyrelser m. fl. Det
finns dven korrespondenskurser pa
omradet, som kan rekommenderas.

Trots alla forbattringar som
gjorts och kan goras for att oka
driftssdakerheten blir driftsstor-
ningar av olika slag anda i viss
man ofrankomliga. Och eftersom
driftsavbrott vanligen -betyder det-
samma som avbrott i arbetet och
torlorad arbetstid ar det nodvan-
digt att uppkomna fel sia snabbt
som mojligt kan avhjialpas.

Enklare reparationer bor kunna
klaras pa arbetsplatsen av den som
anvander motorsiagen. Det fordrar
att skogsarbetaren kan sin motor-
sag och att han har med sig verk-
tyg och ett lampligt matt av reserv-
delar ute i skogen. Till de senare
hor ett extra tiandstift och en re-
servkedja till det absolut ound-
gangliga. Vad som i ovrigt bor hora
till en lamplig reservdelssats att ha
med sig ute i skogen bor resp.
motorsagstillverkare eller forsil-
jare veta biast. Att sidgen ar kon-
struerad pa ett siatt som medger
sadana enklare reparationer under
primitiva forhallanden ar givetvis
ocksa ett viktigt krav.

For mera komplicerade repara-
tioner slutligen maéaste det finnas
en valordnad och vial utbyggd ser-
viceorganisation, som snabbt kan
reparera och tillhandahilla reserv-
delar. Var motorsigsmarknad lam-
nar 1 vissa delar mycket 6vrigt att
onska i detta avseende. Hiar vilar
ett tungt ansvar pa dem som till-
verkar och sidljer motorsagar.
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Kgaren

bedomer

motorsagen

6

Yarfor kopte Ni en Stihl Blitz?

Skogsarbetare Einar Andersson,
Katrineholm, (S6dermanland)

ol ar, Har arbetat i skogen i 35 ar
och anvant motorsag, Stihl, i 2 Aar.

Ville ha en latt, men samtidigt kraf-
tig sag., Har alltid haft fortroende

for tyska maskiner.

om sin motorsig?

: I.:._?::f:fff: S

Hemmansigare Johan Andersson,
Sidskog, Jarvso. (Halsingland)

o4 ar. Har arbetat i skogen i 39 ar
och anvint motorsag i 5 ar, diarav

Stihl 1 1 ar.

e e e s

Hade tidigare provat storre modell
av Stihl, och nir den mindre model-
len kom, ansag jag att den passade
mig battre,

Hur anvinder Ni motorsagen?

Med skirtandad kedja vid alla slags
huggningsarbeten. Fillning och kap-
ning av alla tradslag.

Med skartandad kedja vid fallning.
kapning och grovre kvistning av
alla tradslag. Timmer- och massa-
ved.

Vilka av Er motorsags fordelar vill
Ni sarskilt framhalla?

Sagen ar latt, stark och oom. Den
ar mycket driftsiaker och tilliter lag
stubbhojd.

Sagen ar driftsiker och lattstartad.

Har Er motorsag nigra sirskilda
svagheter?

Magnapullstarten #r inte tillrick-
ligt effektiv — man far inte det
ratta startvarvet pa motorn. Har
darfor overgatt till snérstart.

Da jag, sedan jag kopte sagen, inte
haft nagra reparationer pa densam-
ma har jag Annu inte kommit un-
derfund om nagra svagheter.

Hur har Ni det ordnat med repara-
tioner och service?

Service ordnas genom verkstad i
Katrineholm. Klarar de flesta repa-
rationer sjalv utom da allvarligare
fel uppstar,

Service ordnas genom forsialjaren

1 Jarvso. Smarre justeringar klarar
jag sjalv.

Vilka forbadttringar pia motorsigen
skulle Ni onska ur olycksfalls- och
arbetsteknisk synpunkt och har Ni
nagra ovriga synpunkter?

2386

f

Mjukare material i knoppen pa
startsnoret skulle minska olycks-
fallsriskerna for handskador vid
ryck och backslag.

Betraffande forbattringar har jag
inga synpunkter,
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Skogsarbetare Gosta Karlsson, Spik-
torpet, Regna. (Sodermanland)

30 ar, Har arbetat i skogen i 15 ar.
Anvant motorsag, Stihl i 7 manader.

uttalar sig om

Skogsarbetare Ulrik Sjoholm, Strang-
(Sédermanland)

33 ar, Har arbetat i skogen i 11 ar
och anviant motorsag, Stihl, i 1 ar.

sjo.

Arbetsledning och arbetskamrater
rekommenderade detta marke,

Skogsarbetare Thure Karlsson, Sil-
jansnas. (Dalarna)

33 ar, Har arbetat 1 skogen i 19 ar
och anvant motorsag i 2 ar, darav
Stihl 1 7 méanader. :

Genom ridd och rekommendationer
fran andra, som har samma maéirke.

Arbetskamrater rekommenderade
sagen,
Med skoveltandad kedja vid fall-

ning, kapning och grévre kvistning
av gran, tall och bjork. Timmer- och
massaved,

Med skoveltandad kedja vid fallning,
kapning och kvistning av alla trad-
slag. Timmer- och massaved samt
klenare avverkning.

Sagen ar driftsiker och latthanter-
lig. Har aldrig kranglat under de 7
manader jag anvant mig av den.
Sagen har ldmplig vikt och god
skarformaga.

Har inga anmirkningar att komma
med.

Service ordnas genom forsaljaren i
Vingaker. Jag klarar sma justeringar
sjalv.

1 S ST —r ST ——pr

Den ar centrifugalkopplad, har stor
motorstyrka 1 forhallande till vik-
ten, Sagen har dessutom god kor-
stallning med kraftbesparande fatt-
ning, ar lattstartad och driftsiker.

Med skoveltandad kedja. Fallning,
kapning och grovre kvistning av
alla tradslag., Timmer- och massa-
ved,

Sagen ar sarskilt bra vid fallning.
Har kraftig motor och &ar Aanda
ganska latt. |

Lufttillforseln till motorn bor inte

ga genom flakten, da sagspan och
annat skrap darigenom liatt kommer
in i1 forgasaren.

hardad kedja.

Jag klarar smajusteringar och div.

underhallsarbeten sjalv. Snabb och
bra service finns i Katrineholm.

Sagens balans nagot baktung.Ojamnt
Mojligen nagot for
»blott» stal 1 svirdet. Vill hinga na-
got at vanster vid kapning och dar-
vid kan kedjan pa oOversidan bli
hangande.

Service ordnas genom forsaljaren i
Leksand. Jag klarar annars de flesta
reparationerna sjalv.

el

Har inga onskemal om ffjfbéittringar.

Har inga sarskilda onskemal om for-

battringar utover vad som tidigare

sagts om Iufttillférseln till motorn.
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Har inga sarskilda onskemal om for-
battringar utover det som sagts om
balansen och kedjan. | |
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