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STIHLO90 St

und

Steinsdge mit Benzin-Getriebemotor

in Einmann- und Zweimannausfihrung zum Sagen
von Sand- oder Tuffstein und &hnlichem Gestein

in weichem oder mittelhartem Zustand.

Technische Daten

Motor

STIHL-Einzylinder-Zweitakt-Motor mit hartverchromter
Zylinderlaufflache (070-Motor)

Hubraum:
Zylinderbohrung:
Kolbenhub:
Leistung:

Lager:
Anwerfvorrichtung:

Kupplung:

Kraftstoffsystem
Vergaser:

Kraftstoff-
tankinhalt:
Luftfilter:

Kraftstoffgemisch:

Getriebe
Stirnradgetriebe:
Getriebedl:
Olmenge: .

106 ccm

58 mm

40 mm

6,5 PS bei 7000 U/min

nach DIN 70020
Hochleistungs-Nadellager
Zwangseingriff mit automatischer
Rickholung des Anwerfseils
Leichtes Starten durch Halbgas-
arretierung und Dekompressions-
ventil
Hochleistungs-Fliehkraftkupplung
mit aufgepreBten Beldgen

lageunempfindlicher Tillotson-
Membranvergaser mit eingebauter
Kraftstoffpumpe; leicht zugéng-
liche Stellschrauben zum
Nachregulieren

1,21
Rundfilter mit besonders groBer
Filterflache, leicht zu reinigen
wahrend der ersten 50 Betriebs-
stunden: 1 Teil Ol auf 20 Teile
Benzin; flir den weiteren Betrieb
Mischungsverhaltnis 1: 25

(Ol der Gruppe SAE 30)

Untersetzung 4 : 1
SAE 30
ca. 0,15 |

Ziindsystem

0S2

Bosch-Schwungmagnetziinder, vollstandig gekapselt
und deshalb wasser- und schmutzgeschitzt

AbriB:
Einstellung:
Zindkerze:

7 bis 11 mm

3 mm vor O.T.

Bosch WKA 175 T 6
Warmewert 175
Elektrodenabstand 0,5 mm

Schneidgarnitur
Flhrungsschienen:
Schnittlangen:

Ketten:

Ketten-
geschwindigkeit:
Kettenschmier-
einrichtung:

Oltankinhalt:

Kettenrad:

Gewicht der Séage

Zubehor

induktionsgehartet

63, 75 und 90 cm flr STIHL 090 S 1
mit Stellitaufpanzerung an der
Umlenkung;

105, 120, 150, 175 und 200 cm fir
STIHL 090 S 2 ohne Stellitauf-
panzerung (Handstlick mit
Olpumpe)

Hartmetallkette 15-mm-Teilung
STIHL-Kettentyp 3330

ca. 5 m/sek

drehzahlabhangige vollautoma-
tische Olpumpe mit verstellbarer
Mengenregulierung und zusétz-
licher Handpumpe;

bei STIHL 090 S 2 zusétzliche
Olpumpe im Handstiick

Motor 0,53 |

Handstiick 0,6 | bei 090 S 2
6zahnig fur 15-mm-Teilung

STIHL 090 S 1: mit 63 cm Schneid-
garnitur ca. 19,8 kg

STIHL 090 S 2: mit 105¢cm Schneid-
garnitur und Handstlck ca. 32,2 kg

STIHL-Pannenfix fiir Steinsage (Sortiment der haufig-
sten VerschleiBteile), Handstlick ohne Schmierung fiir
090 S 1, Handstlick mit Schmierung fir 090 S 2.




