Man kann auch Steine sagen. Aber mit trans-
portablen Ein- oder Zwelmannsagen’? Ist das
noch wirtschaftlich? == ————
STIHL beweist mit seinen neuen Steinsagen: Es spart
Zeit und Mihe, ist praktisch und damit wirtschaftlich.
Uberall, wo haufig weiches oder mittelhartes Gestein schnell
und exakt =zerteilt werden muB, macht sich eine Stein-
sédge schnell bezahlt: Im Steinbruch, beim Naturstein-Bau,
beim Bildhauer, beim Gartengestalter, bei der Champlgnonzucht
=————————————————— Durch Spezial-
Sageketten aus Hartmetall und besonders robuste Sége-
¢ ~ienen ist der VerschleiB am Werkzeug denkbar
w<ling. =————= STIHL-Steinsagen gibt
es in Einmann- und Zweimannaus-
fuhrung unter der Bezeichnung
STIHL090S1 (Bild rechts)
und STIHL 090 S 2.









Technische Daten

Die Steinsagen STIHL 090 S 1
und 090 S 2 sind mit dem starken,
sehr bewéahrten Motor der
STIHL-Fallsage 070 ausgerustet.
Hubraum: 106 ccm

Leistung: 6,5 DIN-PS

bei 7000 U/min

Tankinhalt 1,2 |
Lageunempfindlicher Tillotson-
Membranvergaser.
GroBflachiger Rundfilter.
Leichtes Anwerfen durch Halb-
gasarretierung und Dekompres-
sions-Ventil.

STIHL 090 S 1 (Einmannsége) '

Schnittlangen: 63, 75 und 90 cm.
Sageschienen:

An der Umlenkung gepanzert;
mit Schlitz zum Anschrauben
eines zusétzlichen Handgriffs.
Gewicht: 19,8 kg bei 63 cm
Schnittlange.

STIHL 090 S 2 (Zweimannsége)

Schnittlangen: 105, 120, 150, 175
und 200 cm.

Gewicht: 32,2 kg bei 105 cm
Schnittlange.
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