KENNETHWALLMARK & Co AB
Flottiljvagen 19
39241 KALMAR
Tel. 0480-878 45

V-SKYDDET

Bygeln ovan hégra handen &r en greppvakt. Nar sadgen
borjar komma i fadigt lage, tryckes bygeln mot handle-
den och kedjebromsen utléses. Detta intraffar om sa-
gen kastar, om du halkar mot "‘"ségen eller av annan an-
ledning kommer i ett farligt lage.

Né&r bromsen har I6st ut, aterstalles den pa vanligt sétt
genom att fora tillbaka kastskyddet.

V-skyddet aterstélles automatiskt. Tryck aldrig bygeln
nedat. Om vajern slackar spannes den med skruven pé
bygelns ovansida. Skruven &r sjélvidsande. Ett spel pa
c:a 1 mm &r lampligt.

Serviceverkstad tel: 0480-258 52.




V-SKYDDET - Monteringsanvisning
Huskvarna 238 och 254

Fastplatens framkant
monteras kant i kant
med handtagets fram-
kant.

Vajerspéanning-
en justeras sé
attc:a1 mm
glapp finnes.
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- 1. Fdrborra och skruva iérst fast hiiger pléatskruv,

2. Justera in beslaget till 75 s

5 mm oavstand il
bakkant gasspédrr. Skruva faast

coppskouy.,

Skruva fast vidnster plétskruyv.
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Fastplaten skruvas
fast med 3 st plat-
skruvar. Halen i plas-
ten férborras med

@ Bygel

Fastplat
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2,5 mm borr. Cb"" ,



Halkar Gver sadgkedjan. Troghetsbromsen kan ej 1ldsa ut.
Kastskyddet vidrores ej.Svara sidgskador i ansiktet. skedet loser ut V-SKYDDET. Huggaren undgdr skador.

Halkar over sagen.Redan reflexrirelsen i inlednings-

UTAN V-SKYDD MED V-SKYDD




Med V-SKYDD

Halkar. Stiter svardsspetsen mot stockande.



